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1 POSITIONNEMENT DES STAXDBEEITS BIOLOGIQWES

[ S OK2AE RS&a adldazya I SGS INNksGS Sy /2LAf® [ QI
biologique du bassin situées, notamment celle des ToudeeRérigny dans un secteur vulnérable aux
assecs :

9 La station dite «des Toucheale-Périgny »en amont;
9 La station dite «e Prignae en aval.
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2 METHODOLOB

[ O2y dSEddz t A&l (AdeydébiRiolgigaelek faisoRsyda leUpdiGotindrResta

définitif, la méthodologie appliquékJ?2 dzNJ f QF yI f 84S RS&a fASya SyiNB oA
R2yySSa UGSNNIAYy Si rpréatimNgor@d8dd dards S docunisSspécifiqued v G S
précédant cette étape conclusivEn particulier, la présente étude doit donc étre analysée en regard
desdocumenssuivans:

S eaucea
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et la _‘L
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Lt &QF3IAGd AOA RQSELR AaSNISNBA A NS &t & A & $I1SB2OR dZNINF & L
des modélisations hydrauliques consécutigiver 202122 et 2022/23 et des interprétations
écologiqueshydrologiques et hydrogéologiquéisiver 2022/23.

(.fn-o Sedw GhEPTB

Version Avril 2023

Pour chaque station, sont successivement présentés

1 Le contexte hydrologique

1 La position desnesures

1 Les résultats des modeles hydrauliques 2D et leur conséquence sur la géométrie hydraulique
des stations en fonction du déhit

1 Une analyse des enjeux sédimentaires en lien avedédbis dehautes eaux et le potentiel
RQI-82af@NBGASY Rdz O2dzNB RQSI dz T

1 Les modélisations biologiques

1 Les analyses et proposition pour des débits biologiguaepériodes hydrologiques
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3 CHOIX DES DEBIFREQUENCERHRIODE HYDROLOGIQUE

3.1 Meéthode

Une analyse hydrologique détaillée bassiir SGS NBFf A&SS RFEya f1 LINBYA:
«rapport de tranche fermgg @ / SGGS | yI { B @&bitsh fdsurdsidedesS stationzNJ
hydrométriques qui serviront de référende [ QI Yy I f & &a&ferrReSévafué audsiNds yiébits

YyI GdzZNBfa |dz N 9SNE RS f QSGdzRS RSa dzal 3Sa LINBf S«
byl teaas RSGSNNAYSY(G t8a OKNBYAldzSa SELX 2AGSSa
f QSyasSyof S Rdzs s@ioastds débitybisldgiies pefivént étre éloignées des stations
KERNBYSUGNRdzSad ! yS LIRYRSNIGA2Y AAYLX S LI NI NI LILX
hydrologique a chaque station de débit biologique. Rappelons que ces débits, permettent de
RYyGSEGd t AASNI £ QFylfeas oA2ft23A1dzS YIAd yS RSGSI
adzNJ 0Sa NBFSNByOSa RS RSOAG yQldzaNFY R2yO LI & RQAY
[ S& RSoAGAa OF NI OGSNR &G AdpRzSEIzZRSEAQ 1aYIt SRR Y 48 RyHB (0 AZR(S
observations réalisées a Prignac (station R32142&® ! y i SyyS t t NA Iyl OO0

3.2 Reésultats

3.2.1 Antenre: hydrologie aux stations de débit biologiques

Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Aoit Sept Oct Nov Déc Année

L'Antenne a

. Débits (m?3/s) 2.21 3.59 1.65 0.66 0.49 0.53 0.21 | 0.046 | 0.019 | 0.16 2.21 4.31 1.51
Prignac 217 km2

I/s/lkm2 10.2 16.5 7.6 3.0 2.3 25 1.0 0.2 0.1 0.7 10.2 19.9 7.0
L'Antenne aux Débits
Touches de reconstitués 0.43 0.69 0.32 0.13 0.09 0.10 0.04 0.01 0.00 0.03 0.43 0.83 0.29
Périgny 42 km2 m3/s

Debits moyens mensuels mesurés et reconstitués de I'Antenne s eaucea
5.00
! "
450 il e

4,00 L'Antenne a Prignac 217 km2

3.50

3.00 m L'Antenne aux Touches de Périgny 42
§ 2.50 km?2
2.00
1.50
1.00
0.50
“ Um BN Bm B m_ B_ ._ . ||
Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Aot Sept Oct Nov Déc

Figure3 : Débits moyens mensuels mesurés et reconstitué@dehne

Pour Prignac, la stationdébit biologique» bénéficie de la proximité directe de cette méme station
de mesure.

Pour les Touchede-Périgny, ils sont calculés au prorata du bassin versasiteteegistrements de
fQlyiSyyS £ tNAIYIlI O
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[ Sa RSoAGa OflFaasa 2FFNByid dzyS FylfteasS FNBIdSyi
A0l GA2y® t 2dz2NJ NBLINBASY (SN £ Sa &A G ddedibasBegdawd (| G A &
les hautes eaux, les occurrences 75% (bassax), 50% (médiane), 25% (hautes eaux et valeur proche

du module) ont été estimées.

m3/s Courbe des débits classés

18 1
16
14 -
12 -
10

o |\

6

25 % = 1.12 m3/s
4
2 \\ 50 % =(':.47 m3/s 75 % = 0.08 m3/s
N —
0 T T T L L e L L

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%  100%

Figure4 : Courbe des débits journaliersS & dzZNBSa & dzNJ £ Q! yiSyyS t t NR3IYyIFO

/ S& 02NYySa KeRNRf23AljdzSa LISNX¥SGGFyYyd RS aSLI NBNJ €
les périodes de transition oles basses eawont appliquées aux débits moyens mensuels. Pour les

eaux moyennes et hautes elle a été fixée arbitrairemeBD8& des débits classdses basses eaux
corresponant aux mois dont la moyenne mensuelle est plus faible que la valeur classée 75%. Entre

f Sa RSdzE OS az2yid tS&8 ShtdzE RS (NIy&aAdA2y&d 3ISYSNI
02Ny Sa vy @eudd cors#qdencsdiirectes sur le choix des valeurs de débits biologiques.

Pour chaque station de débits biologiquéss bornessont calculés au prorata du bassin versant. En

étiage sévere, les apports ou pertes de la nappe ne peuvent étre déomjiesnent et il faut garder a

f QSALINRAG £S OFNIXOGSNBE AYyOSNIFAY RS OSGGS SaidAayld
Rappelons que la station des Touches de Périgny, bien que réputée toujours en eau, est comprise entre
deux trongons soumis a des assecs reguliers comme en atteste une Satifensituée en aval et les

suivis du SYMBA.

Prignac (station hydrg Touches de Périgny
et station DB (en ni¥/s) | (station DB) (en ffs)

Occurrence 75% (seside basses eaux et de

" 0,080 0,029
transition)
3 . —
Occurrence 50% (seuils des eaeaxtransition et 0474 0171
moyennes)
Occurrence 25%seuibdes débits de hautes eaux 1,120 0,405

& eaucea 11



322/ t SYRNASNE Ke@RNRf 23IAfltareda S0 KERNRoOoA2f 23AljdzSa

Afin depériodiserf QI y I £ & &-BabifatS, guathegér@aER hydrologique sont identifiées sur des
ONAGENBE KeRNRt23IAdz8a SG S OFt SYRNASNI 0A2¢€ 2 34|

Ces quatre périodes correspondront a

1 Unepériode hydrologiquale hauteseaux ou des enjeux de migration, de débordement, de
reproduction des salmonidés et de mise en mouvement des particules fines (enjeu de
AN) ydzZ 2YSGNRSO az2yd LINBIYylLyda Ayair ||jdzQdzyS |
hydrauliques respectent les liditda RQA Y UGSNIINB UGl GA2Y

1 Une période hydrologiquede transition avec des débits diminuant (tarissement), ou des
SyeaSdze RS NBLINRRdAzOGAZ2Y O6O0BLINAYARSA0I RQKI O6AGI
ONRGSENB RQKIFIOAGFO NKS2LKAfS o0@AGSaasSa St S@sSS:

f  Unepériode hydrologiquele basseS | dzE> 2 G f S& Sy 2SdzE RQKIFo6AG!H G
connectivité (circulation des poissons) seront analysés

1 Unepériode hydrologiguele transition avec des débits augmentant, ol les mémes enjeux que
pour les deuypériodes hydrologiqus précédentes seront analysés.

Le cycle annuel est représenté par une approche par quantile des débits mensuels estimés avec les
mémes régles de prorata depuis la statmPrigna® t 2 dzNJ f QF yIF f 84S RSa KFoAll
OO0t S IyydzsStsz y2dza f QSy (s RMiubkiBaes sethibsd htinSdas aifidi f S dzN.
gue la médiane, écologiquement plus significative que la moyebes.débits mensuels médians

comparés aux bornes hydrologiques issue des débits classés déterminent le calendrier hydrologique.
Lorsque lavaleur mea dzSt £ S Sad LINRPOKS RQdzyS 02N¥YyS RS RSOA
f QSELISNI ¢©

{ dzNJ t Q! y (i S yap&iode hydroldyiguglé BAssesaux correspond a celle ou les débits se

situe en dessous de la valeur de débit classé 75 % (dépasséautbhbps) soit 80 I/s. En hydrologie

YSRAFY ST OS8GGS LISNA2RS 4 O pekiglés hydlbgRuei transitichO (i 2 6 NB
(entre 75% et 50%) sont treés réduites avec des débits croissants uniquement en novenpérodea
hydrologiqueR QS| deESyy®a S RS Kl dziSa Sl dzE 6RSO6AG RSLI
décembre a mai compris. Enfin, peériode hydrologiquede transition avec des débits diminuant

encadre juin et juillet.

& eaucea 12
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Débits mensuels statistiques de |'Antenne

Janwv. Févr Mars Avr Mai Juin Juil. Aolt Sept. Oct. Nov. Déc.
Quinguennal sec Moyen Médian
— QUinguennal humide ~  eesees Débit dassé 75 % =0,08 m3/s sesses Débit classé 50 % = 0,474 m3/s
------ Débit classé 25 % =1,12 m3/s
Figure5 : Débits mensuels statistiquesRtS 6 A 1 a Of F aasSa RS t Q! yiSyyS t t N
Les débits mensuels ff8) sont les suivants
A t 3 = = -
IT snnes Décenal sec Quinquennal Moyen Médian Qulnguennal Decevnal
Prignac humide humide
Janv. - - 0.097 - - -
Févr. 0.900 0.959 3.581 2.040 4.560 10.440
Mars 0.784 0.859 1.647 1.010 1.818 3.678
Avr. 0.405 0.503 0.659 0.657 0.785 0.904
Mai 0.195 0.253 0.512 0.481 0.719 0.986
Juin 0.126 0.154 0.532 0.407 0.725 1.161
Juil. 0.024 0.061 0.191 0.157 0.270 0.387
Aot 0.001 0.005 0.046 0.045 0.073 0.101
Sept. - - 0.019 0.018 0.031 0.041
Oct. 0.013 0.018 0.156 0.040 0.117 0.446
Nov. 0.037 0.051 2.205 4.028 9.117
Déc. 0.151 0.172 4.057 2.275 8.468 11.800
[ ]Basses-eaux [ ransition ] Hautes-eaux
Figure6: Périodes hydrologiques dl&ntennea Prignac
[ Sa OFf SYRNASNBE RS& RAFFSNBYy(diS& LISNA2RS& RQlIylf @
Janvier | Février Mars Auvril Mai Juin Juillet Aolit |Septembrg Octobre | Novembre |Décembrg
Période de Période d
Antenne - ng
transition transition
NOTA
Les bornes des périodes de bassasix de transition et de haute=aux, construites sur la base de
f QOKERNRE23IASS 2yiG dzyS @201 A2y aOASYGATALOzS LI d
elles ne correspondent pas aux périodes figurant suateités préfectoraux.

S eaucea
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323/ I f SYRNASNE KeRe&hBeoA2f 23AljdzSa RS Q!

Les espéces cibles du secteur étant le brochsbk lucids le chabot Cottusgobio), la truite fario
(Salmo truttafario), le vaironPhoxinus phoxinjit la vandoiseleuciscus leucisgugeurs calendriers
biologiques sont présentés-apres.

Janvier \ Février \ Mars Avril \ Mai \ Juin Juillet | Aot \Septemb Octobre NovembDécemb
Brochet .- Ponte/  Emergen Dévelo ..
. Migration . X Migration
(Esox lucius) Maturation ce alevin ppeme
Chabot s !
(Cottus gobio) Reproduction Emergence  Maturation
Truite fario
Reprod Incuba ! ! Reprodu
(Salmo trutta p [ Eclosion Maturation p
) uction  tion ction
fario)
Vairon
(Phoxinus Reproduction
phoxinus)
. Emergence
Vandoise Ig
(Leuciscus Reproduction Dével
leuciscug bl e
ment

La période hydrologiquedes bassegaux ne correspond a aucune étapes critiques du cycle de
reproduction des espécesbles.

Lapériode hydrologiquele transition printaniérecorrespondainsi &

91 lafin de la période denigration du brochet

la maturation du chabot

lafin de lapériode de reproduction du vairon

lafin de lapériode de reproduction et phase deléveloppement de la vandoise.

=A =4 =4

Lapériode hydrologiqueles hauteseaux orrespond ainsi a

1 toutes les phases de la reproduction du brochet

fr NBLNRRdzOGAZ2Y Si f QSYSNESYOS Rdz OKI 621
toutes les phases de la reproduction de la tryite

la période de reproduction du vairgn

la période de reproduction de la vandoise.

= =4 =4 4

& eaucea 14



4 ETUDEGE 59. L¢{ . Lh NFEDNRUXBOUCHESDE Q!
PERIGNY

4.1 Parametres physiques de la station et modélisation hydraulique

C

~

/ SGGS Y2RStAalFGA2Y | LRdz2NJ 202SOGATF RS R&eNA NBE f
al yi

f S4 KIdziSdzZNA RQSI dz S t Sa JdeidéiabiolSgqueoq Sifiéterdtes A a
conditions de débits.

4.1.1 Description de la statio

Localisation et position des transects de mesure

[ adFidA2y RSa ¢2dz0KSa RS t SNA3Iye &dzNJ £t Q! yiSyysS
de la Gravelle, en amont du village des Touches de Périgny.

9ffS aQSiSyR adzNJ Styambritdayit situpenwfon REm de Bng Ians dinlsecteuk Y
caractérisé par plusieurs méandres successifs consécutifs. La station est positionnée entre 2 méandres.

9 transects ont été positionnés sur le linéaire de la station, ils permettent de rendreteodop
F2yO0iA2yySYSyld Ke@RNIdz AljdzS§ RS Q! yiSyyS t OS yA¢«
ci-dessous.

Conditions de mesure

[ S& YSadaNBa 2yi0 SiS NBI 160¥DB Fuid prrv la RiSedigs fesd@résy dzS &
suivantede long de la station

T tNRPFAfA FEOGAYSUNRIdzSEa SiG f A3y-&ant RKRQuBlawdr uhda a2 OA
tachéometre de type station totalp
M Débit transitant dans la station, mesuré avec un courantometre.

Le débit le jour des mesures a été&suré3 I/s.

S eaucea 15



Figure7 : Position des transects de mesure de la station des Touches de Périgny

t NPFTAE Sy f2y35 FIFOASa RQ$SO2dz SYSyid SiG dGé8LlS RS o
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L2 dzNJ £ S a AlUA
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1 CrOAsa ROQSO2dz SYSyi

[QF Y2yl RS tF adraArzy RSo6dzi$S LI NJ dzy fAYySEANB R
léger au niveau duquel la veine de courats & SLIF NB Sy W | dzii 2 dzZNJ RQdzy LIS

{ QSyadzal dzy S fzyadﬂmﬁéysgﬁﬁsamImmmszJw$Mmmws §
marquant la fin de la statioBE DEBIT BIOLOGIQUE[ Q! yiSyyS a4S NB&aaSNNB t

O a >W

Lastation présente une pente générale tres faible.

1 Type de berges
[ 4 RSdzE 60SNHS& az2yid O2yaidAriddzsSSa RQFIGGESNNARaasSyY$s
trentaine de degrés. Les atterrissements présentaient le jour de la visite sur site, unetivdp@taase
de bryophytes suggérant une émersion prolongée.
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1 Profil en long
{ dzNJ f§

Profil en long

Station : Les Touches de Périgny - Antenne

59 -

Figure8 : Vue de la station vers I'amont

I oFasS RSa LINRBFAta Sy GNF¥ dSN&
représe/ 1S &dzNJ £ FAIAZNB adzZA @ yidS Sy (LRaAAGA2Y Yl yi

—o— Fond

NEf S@sazx

«eeoee NE mesuré (16/09/2021)

550 | Radier ||

Plat lent H Radier H

Plat lent

58.8 +
58.7 4
58.6 +
585 4
58.4 +
583 +
58.2 4
58.1 4

Etranglement

Altitudes relatives (m)

Séparationen 2 bras
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S eaucea
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Distances (m)

Figure9 Profil en long de la station des Touches de Périgny
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4.1.2 Modélisation hydraulique de la station

Principes du modéle

Une modélisation hydrauliqgues2 I SGS YA aS Sy dzdzaRESRD,pernieahtddek S R dz
calculer les paramétres physiques descriptifs de la stafionl | dzi SdzNBA RQSIF dz SG @A GS:
RAFFSNBYy(iSa O2yRAGAZ2Ya RS RSOAGAD [idn dai2I&sRve A al (A
RAYSyairzya RQS&LI OS K2NAT 2y il fSa RS O0Sa LI NI YSGl
FAYS [jdQlF SO dzy Y2RS8fS dzyARAYSyaAzyySt o

Les données bathymétriques et topographiques acquises sur le terrain ont été exploitées afin
RQSEt I 02NBNI) dzyS NBLINBaSyidldAzy (2L 3INI LIKAIdS O2yi
de calcul a été élaboré, composé de mailles carrées drr20 20cm au maximum et raffiné au droit

de zones clés. On représente en suivant le maillageatt®il superposé au MNT construit pour la

station.

58.76.

5842

Sm )

Figurel0: Maillage de calcul et topographie de la station des Touches de Périgny

Calage du modeéle

[ S OFrfF3S Rdz Y2RS8fS &S o0l &S & dzNdlofs8ela wiié str@iga RS
Pour rappel, le débit associé est évalu@lés.

& eaucea 18



Etranglement aval

Séparation en 2 bras

Plats courants

Figurell: Facies d'écoulements du modéle (fideles aux observations de terrain) et profondeur (en métre)

Le parametre de calage est le coefficieet ManningStrickler, rendant compte des frottements de

fond. Son ajustement par zones spatiales dans le modéle permet de caler le modéle avec les mesures

RS yAOSHdz RQSH dzo

On présente en suivant les résultats de calage sur le profil en longstiitan.

Profil en long (calage du modeéle)
Station : Les Touches de Périgny - Antenne

59

589

‘é" 58.8
= 587
58.6
585
58.4

Altitudes relative

58.2
581
58

583 +

—o— Fond
o NE mesuré (16/09/2021)
------- NE Simulé

5 10 15 20 25
Distances (m)

30 35 40 45

Figurel2: Profil en long de la station et comparaison des niveaux d'eaux simulé et mesuré

Le calage apparait satisfaisant.

1 Les plats lents amont et aval sont correctement représentés
H ONI} & RQSO2dzZ SYSyi

f AudroitduradierenT7,18sLd NI G A2y Sy

T [ QSGNI yIt SYSyd | dz RNRA

S eaucea

Rdz £t SISNJ Ny RASNI I @
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Simulations réalisées

Une fois le modéle calé, il peut étre exploité pour différentes conditions de débitients en amont
RS fI aidliaAazy SG ftA3dySa RQSIHdz | @1 f o

584 aAvdzZ FidAzya 2yd SiS YAaaSa Sy dzuzNB L dzNJ LI dz
allantde W/sa12Ywka® / SGGS 3IFLYYS LISNXYSiG FAyair RS Y2RSt

- A s LA

moduS RS fQ!lyidSyyS t OSiGdGS adriArzyo

4.1.3 Exploitation des résultats et présentation cartographique

[ S& NBadzZ GFda Sy GSN¥Sa RS KIFdziSdzZNE RQSIFdz S ¢
AL GALFEfAASS &dzNJ f QSYLINR AS RS f simulgd Les kilthts 30BtR St A a
présentés sous forme de courbe, de tableaux et de cartes. Pour les cartes, conformément aux
recommandations du comité scientifique, les valeurs de débit représentées sont le QMNAS5 minimum,
QMNAS5 moyen, 25 % du module, moduledébit de débordement soit 5 cartographies.

Débit représenté Equivalent sur la station (en I/s)
QMNAS5 minimum(borne basse modélisation 1
Irstea)
QMNA5 moyen(Modélisation Irstea) 11
50% du modul€lrstea) 180
Module (Irstea) 317
Débit dedébordement(Eaucea) 1100

Remarque valeurs réévaluées par rapport a la note méthodologigneaison du positionnement
définitif des stations de DB

lls sont croisés avec les données de substrat relevées, et les courbes de préférence associées a chaque
especes et stades cibles sur la statiendébit biologique

4.2 Variables physiques délnlépendantes (toutepériodes hydrologiqus

4.2.1 Surface mouillée

[ adzNFI OS Y2dzaittSS S@2tdzS RS YI yAS NBiONaEA aal yi:
300t kK& ® {2y SOP2tdziazy S&i SyadadsS GNE& Y2RSNBS 2ad

forme des berges. Adela de 1100/s21200/sf S O2dzNBE RQSI| dz RS0 2NRS &adzNJ O
arrété.
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Evolution de la surface mouillée pour 100m de cours d'eau
Station : Antenne - Touche de Périgny

700

600

500

400

300

Surface (m?)

200

100

e Surface mouillée / 100 m

& eaucea

0.4 0.6 0.8 1 1.2
Débits (m?/s)
====Gradient Surface mouillée / 100 m

Figurel3: Evolution de la surface mouilléax Touches de Périgny
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Granulométrie de la station

e eaucea Territoire du SAGE Charente

Sous bassin versant de I'Antenne
Station "Touche-de-Périgny"

SUBSTRAT

Substrats Dominants 1

aval \

amont A O 2m

Substrats Dominants 2

aval‘\ A 0 2m

amont

Substrats grossiers

Substrat
Bl Litiére/humus
Il Limon

[ ] Sable

I Gravier

Il Cailloux A © 2m
B Pierre —_

Il Bloc/rocher

I Dalle/argile Sources : HecRas 2D. Eaucéa - Date : 12/2022

aval

amont

Figurel4: Carte des substrats de la statidesTouches de Périgny

La station présente des substrats domsngar la litiere mais avec un secteur de sables, graviers,
cailloux voire pierres.
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4.2.2 Profondeur

s eaucea Territoire du SAGE Charente

Sous bassin versant de I'Antenne
Station " Touche-de-Périgny"

PROFONDEUR

Débit :

Débit :

Débit :

Débit

Profondeur aval
(en m)

o
[ 0.075
[(]0.15
[ 0.225

- 0.3 Sources : HecRas 2D, Eaucéa - Date : 01/2022

5m

Figurel5: Evolution des profondeurs sur la statiesTouches de Périgrydifférents débits

[F &dFdA2y LINBASYdS dzyS F23a8 Sy I vz2yd

RQdzy S

N

dells[ F LI NILAS F@rt RS fF adldrazy LINBasSyds Stts

F2yR f 2NAI dzS f S80RsDesibacs SahlohneBRxXEmelgésyp2raisteat en rive droite et

gauche créant un étranglement qui devient un radiemn marquéa environ 200/s.

S eaucea
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423+AGSaasS RQSO2dz SYSyi

S eaucea Territoire du SAGE Charente

Sous bassin versant de I'Antenne
Station " Touche-de-Périgny"

VITESSE

Débit:11/s

amorﬂ\

aval

Débit: 11 1/s

]
. T
Débit : 1100 1/s aval \ - A o 5m

Vitesse amon‘*‘--,_ "
(en m/s)

o aval - _.-"'.‘ 0 s5m
o1 TR

[Jo.2

o3

- 0.4 Sources ' HecRas 2D, Eaucea - Date : 01/2022

Figurel6: Evolution des vitesses d'écoulement sur la stat&sTouche de Périgng différents débits

/ SGGS adlidAaAz2y adaNI Q! yiSyyS yS LINBaSyidS ljdzS RSa
RS4 RSoAla yQSYGNIXAyYyS LI a dzyS FdAYSydalrdAzy AYL:
débordementde 1100 k X OSNIF Ay Sa 1T2ySa yQ2yid LI a SyO02NB |
[ Y2RStAalrdAzy RSa @AiSaasSa y2dza LISNXYSG | dzaaai
especes rhéophiles comme la vandoise et dans une moindre mesure le vairon.
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4.3 Habitat bentlique

La difféerenciation des habitats benthiques en lien avec la vitesse, critére le plus discriminant en
SGAFISET LISdzi &aQlylfeasSNI Sy RAAGAY Iaitdfd5ci/SAEE T 2y S
Note méthodologique: « Habitat aquatique et irvertébrés benthiques). La valeur repére de 25

cm/s séparant les milieux rhéophiles des milieux lentiques présente en effet une forte valeur
RSAONARLIGAGS RS fQKFOoAGlFdG RSa AYyOSNISOoNBa Ay@Syiz

’3 eaucea Territoire du SAGE Charente

Sous bassin versant de I'Antenne
Station " Touche-de-Périgny"

RHEOPHILIE

Débit: 11/s

Débit

Débit

Débit

Débit : 1100 I/s A

amor\

aval

Milieux courants (en m/s)
Il <=0.25
Il > 0.25

Sources : HecRas 2D, Eaucéa - Date : 01/2022

Figurel7: Evolution des milieux courants sur la statitmsTouches de Périgny
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hy L3Sdzi y2GSNJ AOA 1jdzS I ljdz2 ydiAdS RQKFOAGEGA NXK:
temps. En effet, la rhéophilie se distribue dansZeses de rétrécissement la station. A des débits
Yy2eSya Si F F2NIA2NR Sy SdGAl3IS tSa KFEoAdGlFda &adzN
RQSO2dz SYSyild AYyFSNASAINBE t wp OYkaov o

Evolution de la surface d'habitats courants s ea ucea

Station : Antenne - Touche de Périgny

250 ~
200 -
— ‘f" .‘-.“\‘
£ 150 -, \\\
PR AN
- \\
& 100 - KN
“u‘-
50 -+
0 1T T T T T T T T T T 1
0 0,12 0,24 0,36 0,48 0,6 0,72 0,84 0,96 1,08 12
Débits (m3/s)
Surface mouillée (V > 0,25 m/s) = ===Surface mouillée (V< 0,25 m/s)

Figurel8: Evolution de surface lotigierange) et lentique (vert)

Les courbes alessus traduisent une inversion de situation autour de 500 I/s. Cette situation est proche

du débit classé 25 % soit 405 I/s aux Touches de Périgny. La station est donc majoritairement lentique

en bassegaux etmajoritairement lotique en haute§ | dzE (2 dzi Sy O2y &aSNBI y i dzy
Hn 22 RQKFOAGFG f SydGAldzsSo

En étiage, soit en dessous @ /s, les surfaces rapides sont inférieures a 1%. Cet objectif ne peut
LJ & sUNB NB(OSydz Ll2dagé.t S RSOAG o0A2t23A1jdzS RQSGA

b2dza O2YaARSNBNRYA |jdzQdzy &aSdzAf I NIYyGAaalyd Syga
les périodes de transition soit enviroB20l/s (correspondant & un débit dépassEl % du temps). Le

taux de 20 % pour les périodes de hautes eaux dtgiat pour environ 3401/s (débit dépassé5 %
dutemps).Cesvaleurs QA Y a ONA @Sy i RI ya péliodehydroldgqueles Baut€sS o A G & |
eaux

En conséquenceil est recommandé a titre conservatoire, de viser uniquement en période de
transition et de hautes eaux un seuil de 10% soit 220
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44 [ | LI OA 4By (RNB A2y RSa 7T ipdiddé Aydrabodiuded dzZNBE R
hauteseaux)

La modélisation hydraulique 2 D permet de calculer en tous points de la station, la valeur du paramétre

t* j dzA  OF N} OGSNR&aS fSa O2yRAGA2ya RS RSodzi RQSylN
retenu les sables qui sont les principalesiparOdzf Sa adza OSLIiAo6f Sa RS aQl OO0«
les combler. Pour les limons (tourbes et argiles), frequemment transportés dans les riviéres, le cycle

RS &ASRAYSylldGAz2y SNeaiazy Sad O2yYLX SES Sy NI Aazy
S@2tdziAzy LX dza O2YLX SES Sy OFra RQlIaaSod bSlyyY2
RQSLIAA2RSa KeRNIdzZ AljdzSa adzFFAalyida Sy AyaSyaards
RQI OOdzydz F GA2Yy GNRL) f2y3 FdzaaA LIdzNJ fSa fAY2yaod

Le principe est anc de vérifier si pour des débits importants mais fréquents, les conditions

K& RNJI dzft AljdzSa LISNX¥SGGSYyd RS YIAYGSYyAN £tSa Tl OAsa
G2L123INI LIKAS 204aSNIISS LISNX¥SiG RS 02y Of ér\dBszondg Y I Ay i
les plus profondes, qui jouent un réle majeur en étiage.

La modélisation hydraulique 2 D, montre que les particules les plus fines sont régulierement
transportées mais fait aussi apparaitre que des débits sensiblement plus élevés sont inésEsa
SOAGSNI £ S O02Y0tSYSyid LI NI f£QFY2y(d RS fF LINRYOALJ f
sables plus grossiers.

4.4.1 Colmatage

Aux Touches de Périgny, la mise en mouvement des particules fines (limons) se fait dés que le débit
dépasse2& a ® /S RSoAG Sad FGdSAyd tF YF22NRAGS RS f QI
ce secteur. Lors de f@riode hydrologiqueles hautes eaux, des particules plus volumineuses peuvent
SUNB YAaS Sy Y2dz@SYSyilio [l ucolinktagd 2y yQSaid R2y O LI
4.4.2 Entretien des frayéres

[ YA&aS Sy Y2dzSYSyid RSa LI NUGAOdzZ Sa LJ dza INRAAAE
RS&4 S@OSyiddzSfttSa F2NOSa RS O2KSaA2y RH Fdz Gl aaSy§s
dulitenparticd A SNJ £ [ ©& ddiR M E®dzx Sa RS f Q2NRNBE RS p YAt
mouvement sur le radier amont de la station dés 180 Les deux radiers de la station sont actifs

lorsque le débit dépasse 480 I/s soit le module.

Concernant les paidules de 10 millimétres, le radier central est mis en mouvement lorsque le débit
dépasse 480 I/s (module) et la moitié amont de la station est mise en mouvement autour du débit de
débordement a 1100s.

Les enjeux de reproduction concernant la truitayires) requiérent une mobilité de la granulométrie
alapériode hydrologiqué dzi 2 Yy £ S&® [ YA &S Sy Y2dz@SYSyid RSa LJ
5 et 10 millimétres peut étre mise en regard des frayéres potentielles sur la station.

4.4.3 Synthese

Nous reommandons de retenir les valeurs 28l/s en étiage.

I Parameétre de Shield&f note méthodologique)
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Des périodes de débit supérieurl®0l/sa 2y i ySOS&aal ANBa Sy (UNIXyairdAiAzy
(novembre uilletd  LJ2 dzNJ £ QS y (i NB (site$§ f@vorabpRaduiageyes étde Mdhes HeS
radier] QSFFSG Sal Lidadadde 48@siasbiSernhodulelj dzS | dz

é eaucea Territoire du SAGE Charente

Sous bassin versant de I'Antenne
Station "Touche-de-Périgny"
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e eaucea Territoire du SAGE Charente

Sous bassin versant de I'Antenne
Station "Touche-de-Périgny"

Mise en mouvement des particules
Particules de 0.5 mm de diamétre
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Figurel9: Mise en mouvement des particules fines sur la stat@sTouches de Périgny
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Territoire du SAGE Charente

Sous bassin versant de I'Antenne

Station "Touche-de-Périgny"
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$ eaucea Territoire du SAGE Charente

Sous bassin versant de I'Antenne
Station "Touche-de-Périgny"

Mise en mouvement des particules
Particules de 10 mm de diametre

Débit:11/s

Profondeu

enm
Nt
" [ 0075
015
E 0.225
— Il 03

aval \B
mont

AO 5m

Débit: 111/s

Profondeu
enm

mo_ﬁﬁj ’f 3 0075
015
m

= 0225
A 0 2 B 03

aval \B
mont

Débit: 180 1/s A 0 5m

Profondeuy

Al \m
ont 1

0 5m
Débit: 3201/s A —

vl ‘-\m
ont
A 0 5m

Débit: 11001/s

Profondeu

1 0225
aval ‘\m A g 2m N 03
ont
Etude des particules
] Immobiles
B Mises en mouvement Sources: HecRas 2D. Eaucéa - Date : 05/2023

Figure20 Mise en mouvementeas particules grossiéres sur la statiors euches de Périgny
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4.5 Connectivité longitudinale

Lf aQFr3AdG AOA RS OSNRAFASNI L [jdzSttS O2yRAGAZ2Y RS
station.

> A L LA

[ O2yySOGAGDAGS riebnedtSisde Pourdas pefitds2specasdzNd deiRE¢s.
9ftfS yS fmmFald LI dza LI2 dzNJ

La connectivité de la station est encaigéepour les grandes espécesa undébiBde f k a® 9f f S y!
plus a60 I/s., valeur non atteinte environ la moitié demps (46%)Cette téte de bassin versant, est

donc peu accessible aux truites adul{esi aux brochetsgn étiagemais doit rester accessible aux
reproducteurs en période de transition et de hautes eaux.

3 eaucea Territoire du SAGE Charente
Sous bassin versant de I'Antenne

Station " Touche-de-Périgny"

Connectivité

Débit critique pour une connectivité a 5 cm
de hauteur d'eau : 251/s

—_—

Débit critique pour une connectivité a 5 cm
de hauteur d'eau : 20 1/s

\

A 0 5m
Hauteur d'eau 5 cm

Bl <=0.05

I 0.05-2

Sources ; HecRas 2D, Faucéa - Date : 05/2023

Figure21: Connectivité@le la station deTouches de Périgmour un seuil d& cm de hauteur d'eau
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| Territoire du SAGE Charente
3 €aucea Sous bassin versant de I'Antenne

Station "Touche-de-Périgny"

Connectivité

Débit critique pour une connectivité a 10 cm
de hauteurd'eau : 801/s

—

Débit critique pour une connectivité a 10 cm
de hauteur d'eau : 60 1/s

—

AL 2

2m

A 0 2Zm
Hauteur d'eau 10cm
Bl <=0.10
I 0.10-2 Sources ; HecRas 2D, Eaucea - Date : 05/2023

Figure22Y / 2y y SO A @A (i SntefBpour lin seuilide fioicd ge hautaN'daq !

& eaucea
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4.6 Habitats piscicoles (tous débits)

461+ f SdzZNB RQKFoAGI

Le NEYASNI ONRGSNBE Sad I @FfSdNJ RQKFIoAdGFG Yz2zeSyy
potentiel excellent et de 0 pour un potentiel nul.

Valeurs d'habitat
Station : Antenne - Touche de Périgny

QVINAS 75% 50 % o
=11l/s =291/ =171l/s =405
1.00 ] -’ e
0.90
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E 0.70
B 0.60
N =
5 0.50 u 3+
3 0.40 1IN 'K;:_:_ﬁ-a—a::——‘"——_'————
f_g a— '\ .."-.',_4_..___~
> 030 —e T k. SO
/ 1
0.20 ><;
0.10
O_OOI .l""": """ it ol I--....I ----- | B ELX ORCA I-..-..| ----- !
0001 0.1209 02408 03607 0.4806 0.6005 07204 0.8403 09602 1.0801 1.2
Débits (m¥/s)
TRF_ADU === =TRF JUV ==+ =TRF_ALE = = « =TRF_FRA BRS_ADU CHA_ADU
VAN_ADU == =VAN JUV = * = =VAN_FRY VAS_ADU VAS_JUV

Figure23: Valeurs d'habitat des différents stades de la truite fatioprochef du chabot, de la vandoise et du vaidmla
stationdesTouches de Périgny

Lastationy QS atl @R M} 0f S | dz oNRPOKS(GZ al @I fSdz2NJ RQKIFoAGL
SO €S RSOAG 2dzaljdzQt FGGSAYRNB dzyS @It SdzNJ LI | y C
[ adldAz2y Sald SyO2NB Y2Aya Fl@2NlrofS LRaeN) £ S Ol
OSGiGS SaLlBsOS S ONARGENB €S L dza LISyt A®6yaG Sai
convient de modérer ce constat par le faitqued&K 6 24 aS O2yG4SydS RS LISGAG:!
meétre carré dans les abris hydrauliqueen que ces abris soient assez rares sur la statiepotentiel

est donc faible mais pas nul y compris en étiage.

5Ql dzi NB LJ NdieZsous &es \@Nishbkas fodblgs sur les seuls critéres hydrauliques,
Y2y GNB ljdzS € QldAYSyidlriArzy RSA LINEF2yRSdNBE | 980
vitesses.
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Chabot Touches de Périgny
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Figure24: Evolution des composantes "vitesse" (en orange) et "hauteur d'eau” (en bleu) de la valeur d'habitat pour le
chabot sur toute la gamme de débit

Lesstades adulte, juvénile et alevide la truiteLINB a Sy i Sy i RSa O 6. %dair RQKI 6
R Q Rt des frayéres est trés basse sur la station.

4.6.2 SPU en fet en variations relatives

SPU s
Station : Antenne - Touche de Périgny eaucea
QMNA5 75% 50 % 25%
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2 1T e e T
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O.OO Illl lllll I. "':.ll!:ltlto| lllll AR o Sl A KL I. l|
0.001 0.1209 0.2408 0.3607 0.4806 0.6005 0.7204 0.8403 0.9602 1.0801 1.2
Débits (m¥s)
e———TRF_ADU === =TRF JUV ==+ =TRF_ALE =« = =TRF_FRA BRS_ADU CHA_ADU
VAN ADU == =VAN JUV = « = =VAN_FRY VAS_ADU VAS_JUV

Figure25: Surfaces pondérées utildss différents stades de la truite fario, du brochet, du chabot, de la vandoise et du
vairon de la statin des Touches de Périgny

En orange le QMNADS naturalisé IRSTEA
En bleu: les valeurs de débit classé mesuré
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Les surfaces pondérées utiles suivent globalement les mémes évolutions en fonction du débit mais

I SO €S 6SYSTAOS RS fQldzaAYSyllGdA2y RS fF &adzNFI OS
/| SGGS &dzNFI OS RQKFOAGEG LISdzi siNB | dzaadar S& L) 2 NBS
de débit testée.

Evolution du % de la SPU max
Station : Antenne - Touche de Périgny
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Figure26: % de la surfaces pondérées utiles maximadssdifférents stades de la truite fario, du brochet, du chabot, de la
vandoise et du vairon de la station des Touches de Périgny

En orange le QMNADS natualisé IRSTEA.
En bleu: les valeurs de débit classé mesuré

4.6.3 Interprétation

Le meilleur compromis entre toutes les espéces est observé @0&r¥#s et 5001/s. Dans ce domaine,
la majorité des espéces présentent un potentiel supérieur ou égal a 80%>donnma de leur SPULes
cibles biologiques a fortes valeurs patrimoniales (directrices) sont la truite adulte et le chabot.

Pour la truite adulte, stade le plus exigeant, ce seuil de 80% est atteint a pa@Bodés, valeur
correspondanta un débit hivernal Il pourra étre conservé commeéébit de référence dudébit
biologique entre novembre €juin, période couvrant la reproduction des truites. Pour la fraie, le
potentiel maximal est atteint 880 I/s. Le débit de réérence hiver sera donc fixé 380 I/s.

En étiage, le miliey €3t pasfavorable aux grandsdividus Le graphique a@lessous montre que le

potentiel pour les juvéniles de truites franchi le seuil de 80% du maximum de SPU pour le débit de
501/s. Pour lechabot ce seuil de 80% correspon®@l/s. La situation se dégrade plus rapidement

pour des débits inférieurgort gradient de baisse). 2 Yy & A RSNJ y i f I (dibizicéi & O2 Y Y S
débit de référence étiage sera donc fixés@ /s, qui favorise les juvéniles.
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Evolution du % de la SPU max
Station : Antenne - Touche de Périgny
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Figure27 Zoom surles basses eawdu % des surfaces pondérées utiles maxinddsgdifférents stades de la truite fario, du
brochet, du chabot, de la vandoise et du vairon de la station des ToucRésigiey

4.7 Conclusion concernant les débits biologiques de la stat®halehes de Périgny
(matrice)

[ S NI LILINROKSYSY(d RS fQSyaSyoft $érictsShydrabiduaonils & NI LI
aux préconisations suivantes pour qualifier le déhitdgique.

En étiage estivaR Q| & ¢bibbref S YAt ASdz yQSad L dza efuvddikeNd 6t S |
truteestt S &Gl RS LINB a S ydi pilofelle chosk del 3 vaigur bBs@eXigba Baafique

En tolérant une perte d80% dela surfaceutile de référencepourles juvénilegjui pewert supporter
temporairement des habita réduis en termes de surface, visvis de cette valeur de référence, le

RSO0AG LI I yedtiel0\:t 2516 Jdldunattelni® ou dépassé® % du tempsenviron Pour

cesvaleus, la connectivit¢/ QS & (i LJL Sur d8d phidiey liauteS du bassin versant, en étisgge, d

assec®u desruptures de continuitésontrégulierement observés dans le sectela.valeur de 2%s

est une valeur seuil qunarque une rupture dans lnctionnement Pour ce débit observé environ

30% du tempsal surface en eaast juste supérieure 88% du maximum.

Les habitats benthiques ne sont pas parametrepertinent pour ce contexte hydraulique.

La gamme de débits blogiques pour la période de bassesaux proposée est donc d&51/s a50I/s.
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O e de Pério
Débit en m3/s
Hydrologique
Principal % des débits classés
Principal Habitat TRF_ADU | Truite fario |  Adulte -31% -25% -20% | -15%| -10%
Principal Habitat TRF_JUV | Truite fario | Juvénile -20% -16% -12% | -9% | -5%
Principal Habitat TRF_ALE | Truite fario |  Alevin -23% -18% -13% | -10%| -6%
Principal Habitat BRS_ADU | Brochets | Adulte 7% 7% 6% 4% | 3%
Principal Habitat CHA_ADU Chabot Adulte -47% -37% -29% | -20%| -13%
Principal Habitat VAN_ADU | Vandoise Adulte -34% -28% -22% | -16%| -11%
Principal Habitat | VAN_JUV| Vandoise | Juvénile [ -45% -38% -30% | -23%| -15%
Principal Habitat VAS_ADU| Vairon Adulte -19% -15% -12% | -8% | -5%
Principal Habitat VAS_JUV| Vairon | Juvénile 0% 0% 1% 1% | 1%
- Surface .
Principal mouillée % du maximum 58% 60% 61% | 62% | 63%
o —— Gros
Complémentg =" ation aul poissons
ire niveau des Potit
radiers _e's
poissons
Habitat SPU
Habitat Habitats
rapides
Habitat Surface
mouillée
Habitat Connectivité |Longitudinale
Résultat

S eaucea

Figure28: Matrice période de bassesux

64%

10% 28% 46%
5% 12% 17%
5% 15% 22%
-3% -8% -13%
11% 28% 42%
10% 27% 41%
15% 45% 74%
5% 13% 19%
-1% -3% -5%

65% 67% 68%
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EnpériodedehauteS I dzEX f S RSOAUG 06A2f 23Al dzS dBrelaprésanteNY S G N
de truites adultes sur le secteure débit de référence hiver est fixé 3801/s. Cependant ce débit

NBaidS NINB adaNJ £S aSOGSdINE SO wmce: RQ20O00dzZNNBy 08
qui masquent des extrémes hydrologiques. Le milieveoffonc un potentiel intéressant mais trés
AYUOSNYAGOSYGd /SGGS aAlGdz GAz2zy yQSad LI & F2NOSYSy
exploiter des épisodes de hautes eaux de courte durée. En revanche, le milieu ne joue pas de role
majeur dans lemaintien de la biomasse de truite adulte. Pour la truite adulte, et sur cette téte de

versant, les considérations hydrologiques tres contrastées jouent donc un réle impdudgrdérennité

de la surface utilest sans doute le critere le plpsobable pour expliquer le potentiel biologique pour

la truite adulte. Le seuil de débit de 106 soit 72 % du temps, peut étre considéré.

Concernant le décolmatage des frayeres, le débit8@l/s a été propos&omme une valeur plancher

pour la station avec la réactivation potentielle de certaines frayetesphénomeéne est plus généralisé

pour 480I/s. Ce débit est rare et obsend® % du temps ce quie garantitpasson occurrencesn

anneée trés seché\éanmoins, des frayéres sont sans doute entretsnpour des débits plus faible et

plus fréquent (18Ws sur la station s0i64 % du temps). Le potentiel de reproduction sur ces tétes de
olaairy OSNEIYy(d Sad R2yO OINAIFIofS RQdzyS FyysSS t f
La gamme de déhitproposés pour la période de transition etle hauteseaux est donc dd.00l/s a

180l/s.

Matrice Hautes-eaux et transition
Qref
Débit en m3/s
Principal % des débits classés 72% 64% 25% | 19% | 18% 16% 15% 12% 6% 5%
Principal Habitat TRFADU | Truitefario | Adulte -57% -38% -30% | -10% | -6% 46 3% 15% 21% 19%
Principal Habitat TRE_IUV Truite fario | Juvénile -4%, 3% 4% 2% 1% 60 0% -3% -8% -10%
Principal Habitat TRF_ALE Truite fario Alevin -23% -10% -6% -2% -1% 87 0% 2% -10% -20%
Principal Habitat TRF_FRA Truite fario Frai -85% -43% -22% 2% | -1% 8 0% 7% -45% -51%
Principal Vitesses Milieu rapide > 25 cm/s 3% 8% 10% 19%
Principal | SUrfece % du maximum 68% 72% 78% | 77% | 78% | 79% 80% 82% 94% | 100%
Synthése indicateurs principaux
Habitat SPU
Habitats
Habitat .
rapides
B Surface
Habitat .
mouillée
Résultat

Figure29: Matrice des périodes de transition et de hautesix
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5 ETUDE DES DEBITS BIOLOGIQUE3DE ¢ 9bb9 ! t wLDD

5.1 Parameétres physiques de la station et modélisdtyaitraulique

C

~

/ SGGS Y2RStA&alFGA2Y | LIRdz2NJ 202SOGATFT RS R&IENANBE f
al yi

f S&4 KIdziSdzZNA RQSI dz S f Sa JdeidéiabiolSgquesoq Sifféterdtes A a
conditions de débits.

5.1.1 Description de la station

Localisation et position des transects de mesure

[ adrdAz2y RS tNARIYIFO adzNJ £t Q! yiSyyS Sad aaddzssS S
2dz dzy oNl a RS tQ!'yiSyyS @ASyl le/chsfve pduthe. {aS O2 dzl
séparation se fait uniguement par un mur sous le pont de la D131 puis un talus végétalisé.

9tfS 4QSGHSYR &dzNJ SYPANRBY oo Y RS t2y3s adN) dzy$S L

15 transects ont été positionnés sur ledaire de la station, ils permettent de rendre compte du
F2yOlA2yySYSyl KeRNIdzZ AljdzS RS tQlyiaSyyS £ 0OS yAg

Conditions de mesure

[ 84 YSadNBa 2yd SGS NBIfA&S®E 2NBE RQdzyS &SydsS &

f Profils altimétriqgues ef A 3y Sa RQSI| dz | 4 &2 OA S&udt. A@ydsiaves il y & S O
tachéometre de type station totale

1 Débit transitant dans la station, mesuré avec un courantomeétre a effet doppler. Le débit le
jour de la venue sur site a été mesuré en 3transectsy@i G F yi RS f QSO f dzSNJ ¢
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Figure30: Position des transects de mesure de la stall@DEBIT BIOLOGIQUE
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[ QF Y2y i Ré f adlriGA2y RSO0dzi S LI NJ dzyradierfoplique.A NB RS
bQAYRdA &l yid LI a RS OKdziS YINJjdzSSz YIAa 2G S 02d

{QSy&adzAd dzyS t2y3dzS T2yS RS LWIXFG fSyid &dzNJ dzyS
concentrés en rive gauche présentant une berge vdgjcsur une section réduite. Le centre du lit

présente un léger atterrissement et on observe sur sa droite une dépression formant un bras pouvant

a4S YSGGNB Sy Sldz L}2dzNJ RSa RSOAGA adzLISNRASdAzZNE® [ QI

Le pat lent aboutit sur un Iéger radier. Les écoulements sont ramenés sur la droite du lit sur une section
réduite. Ce radier induit une Iégeére chute.

La station présente une pente générale tres faible.

1 Type de berges

La berge droite présente un profil gldbanent abrupt avec un banc de graviers a sa base. La berge
gauche présente une pente plus douce.

[ Sa 0SNHSa az2yid @sS3asilrtAiasSas Sy LI NIAOdzZ ASNI t Ql
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9 Profil en long

Sur la base des profils en travers relevés, le profil en longyiiRfo SG RS I €t A3yS RQ!
NELINBASY(GS &dzNJ £ FAIANDB AdADHyES: Sy LRAAGA2YY LY

Profil en long o Fond

Station : Prignac - Antenne v+ NE mesuré (09/10/2021)
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Figure31: profil en long de la station de Prignac

5.1.2 Modélisation hydraulique de la station

Principes du modele

l'yS Y2RSftfAalF A2y K@RNJI dzf AljdzS ©5 -RASID, fermetaatfe Sy dzd
calculer les paramétres physiques descriptifs de la stafionl | dzi SdzNB RQSIF dz SG @A GS.
différentes conditions de dékit® [ Y2RSt A&l GA2Yy HS5 LISN¥YSG RQ201
RAYSyaArzya RQS&LIOS K2NAT 2y idlfSa RS O0Sa LI NI YSGl
FAYS 1jdzQlF SO dzy Y2RS8tS dzyARAYSYyaarz2yySt o

Les données bathymétriques et topographiques acauisar le terrain ont été exploitées afin
RQStF02NBNIJ dzyS NBLINBaSydlF A2y (2L123INI LIKAIdZS O2yi
de calcul a été élaboré, composé de mailles carrées der20 20cm au maximum et raffiné au droit

de zones clésOn représente en suivant le maillage de calcul superposé au MNT construit pour la
station.
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Figure32: Maillage de calcul et topographie de la station modélisée

Calage du modeéle

Le calage du modéle se base surles relevég #e3S | dzE RS Kl dziS$a RQSI dz FIF Al

Pour rappel, le débit associé est évalué a 19 I/s.
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Figure33: Facies d'écoulements du modele (fidéles aux observations de terrain) et profondeur (en métre)
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Le parametre de calage est le coefficient de Man8irickler, rendant compte des frottements de
fond. Son ajustement par zones spéis dans le modéle permet de caler le modéle avec les mesures
RS yA@SlIdz RQSIdzd hy LINBaSyiS Sy adzagryid tSa NBad

—~o— Fond
NE mesuré (09/10/2021)
------- NE Simulé

Profil en long (calage du modéle)
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Figure34: Profil en long de la station et comparaison des niveaux d'eaux simulé et mesuré

Le calage apparait satisfaisant.

1 Les plats lents amont et central sont correctement représentes,

1 Le fonctionnement des 2 radiers aussi,

T [ YA&aS Sy ShbrdsnLJRNRA QI RISt f RzGG SNNA&ZaSYSyid OS
9 Les réductions de largeurs observées successivement en rive gauche et droite également.

Simulations réalisées
Une fois le modéle calé, il peut étre exploité pour différentes conditions de débits incidentsaaTti a
RS fF adrdAirzy SG tA3ySa RQSldz | @It o

584 aAvdzZ FGAz2zya 2yd SiS YAaaSa Sy dzuzNB LI dzNJ LI dz
allantde Wsa28Ywka® / SGGS 3AFYYS LISNX¥SG | AddzadlpldaBhe Y2 RS A
f S Y2 R dotefne Rc@ttefst@ibn.

5.1.3 Exploitation des résultats et présentation cartographique

[ Sa NBadzZ dFrda Sy GSN¥YSa RS KIdziSdaNBE RQSFdz S ¢
AL GALFfAASS &adzNJ f QSYLINRAS RS I adksirésdtsfs svhg RSt A a
présentés sous forme de courbe, de tableaux et de cartes. Pour les cartes, conformément aux
recommandations du comité scientifique, les valeurs de débit représentées sont le QMNAS minimum,
QMNAS5 moyen, 25 % du module, module et débitdddordement soit 5 cartographieRappelons
0A42dzNOS NI LILERNI YSiK2R2ft23IAS0 1ljdzS RQFLINBEa fSa LN
est inférieur & 45 L/s, et 10% éMNA SdzNJ £ wmMc [ka®d [ Sa Ot Sdz2NE SOOI f
apparaissentlonccrédiblesdans lechamp de®bservationst en intégrant les préléevements amont
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Débit représenté Equivalent sur la station (en |/s)
QMNA5 minimum (borne basse modélisatio 3

Irstea)

QMNAS5 moyen (Modélisation Irstea) 62

50% du module Ifstea) 750
Module (Mesure= Irsteg 1500

Débit de débordement (Eaucea) 2800

Remarque valeurs réévaluées par rapport a la note méthodologigneraison du positionnement

définitif des stations de DB

lls sont croisés avec les données de substrat relevées, et les courbes de préférence associées a chaque
especes et stades cibles sur la statitendébit biologique

5.2 Variables physiques délaiépendantes (toutepériodes hydrologiqus

5.2.1 Surface mouillée

LeY2R8fS KE@RNJI dzf AljdzS LISN¥YSG RS OFf OdzZ SN £ QS @2t dzil /
Y2dAf £ SS FdzAYSYiS RS YIFIYASNBE AYLRNIFYydS 2adzal dzQl
SyadzAidS FaaSi Y2RSNB® [ S f doridédoSemsds & A8M0Ns. AR I NB 4 &
de2800/st S O2dzNB RQSI dz RS02NRS adz2NJ OSGaGS aSOtAzyo |
Evolution de la surface mouillée pour 100m de cours d'eau
Station : Antenne - Prignac e eaucea
900 - 14000
800
- 12000
700 —
- 10000 &
600 "
€ 500 L 8000 o
5 E
‘&: 400 - 6000 f_g
n 5
300 2
- 4000 ©
200 =
1]
- 2000 @
100
0 “ T ™ T 0

0 0.17 0.34 0.51 0.68 0.85

1.02

Débits (m?/s)
====Gradient Surface mouillée / 100 m

e Surface mouillée / 100 m

1.36 1.53 1.7

Figure35: Evolution de la surface mouillégPrignac
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5.2.2 Granulométrie de la station

e eaucea Territoire du SAGE Charente

Sous bassin versant de I'Antenne
Station "Prignac”

SUBSTRAT

Substrats Dominants 1

AOZm

Substrats Dominants 2

AOZm

Substrats grossiers

Substrat

I Litiere/humus
Il Limon

[] Sable

[ Gravier

Il Cailloux A0 2m
Bl Pierre _

Il Bloc/rocher

I Dalle/argile Sources : HecRas 2D, Eaucea - Date : 12/2022

Figure36: Carte des substrats de la statide Prignac

La station présente des substrats dominés par la litiere aux abords des berges et par le sable, le gravier
et les cailloux en milieu de lit.
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5.2.3 Profondeur

s eaucea Territoire du SAGE Charente

Sous bassin versant de I'Antenne
Station " Prignac”

PROFONDEUR
Débit: 31/s
o] 5m
Débit: 601/s
o] 5m
Débit: 750 1/s
o] 5m
Débit : 1500 I/s
o] m
Débit : 2800 1/s .
Profondeur
(en m)
o 0 5m
[ 0.075
[Jo1s
[J0.225
- 0.3 Sources : HecRas 2D, Eaucéa - Date : 01/2022

Figure37: Evolutiondes profondeurs sur la statiate Prigna@ différents débits

[ Q! yGSYYyS yS LINBaSyidS [dzS RS& KI dziSdz2NB RQSFdz Y2
berge gauche de la station avec un chenal passant entre la berge et le banc située en beege droit
(visible sur la carte a bas débit).

S eaucea 47



524+ A0GSaaS RQSO2dz SYSyi

s eaucea Territoire du SAGE Charente

Sous bassin versant de I'Antenne
Station "Prignac”

VITESSE
Débit: 31/s
" o 2m
Débit: 601/s A -
A 0 2m
Débit: 750 1/s ‘ -
- -

Débit: 1500 I/s

\ -
_—
\

AOZm

Débit: 28001/s

Vitesse
(en m/s)
o
o1
[Jo2

Jos3 \

- 0.4 Sources: HecRas 2D, Eauceéa - Date : 01/2022

AOZm

Figure38: Evolution des vitesses d'écoulement sur la stat®Rrigna@ différents débits

La station de Prignac, dans un secteur avec peude pente]M® 4 Sy S 1 dzS RSa OAdSaa
FIAofSa t ola RSoOAG SO fQS@2ftdziAzy RSA& RSoAla y¢
qui ne dépasse pas 40 cm/s méme au débit de débordement.

[F Y2RStAAlGA2Yy RS&E QOAGSaaSa y2da LISNYSG | dzaaa

especes rhéophiles comme la vandoise et dans une moindre mesure le vairon.
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5.3 Habitat benthique

La difféerenciation des habitats benthiques en lien avec la s#e, critére le plus discriminant en
SGAlIAST LSdzi &aQl yIfeaSNI Sy RA&AGAY IartdfB5ci/SAEE T 2y S
Note méthodologique: « Habitat aquatique et invertébrés benthiques). La valeur repére de

25cm/s séparant les rieux rhéophiles des milieux lentiqgues présente en effet une forte valeur
RSAONARLIGAGS RS fQKFOoAGlFdG RSa AYyOSNISOoNBa Ay@Syiz

3 eaucea Territoire du SAGE Charente
Sous bassin versant de I'Antenne
Station "Prignac"
RHEOPHILIE
Débit: 31/s
aval \
amont o 2m
Débit: 601/s A -
aval \
amont o 2m
Débit: 7501/s A -
aval
Xonl
o 2m
Débit : 1500 I/s A —
aval
e
Débit : 2800 I/s A Em
aval A 0_2 m
Xﬂnt
Milieux courants (en m/s)
Il <=0.25
- >0.25 Sources: HecRas 2D. Eaucéa - Date : 01/2022

Figure39: Evolution des milieux courants sur la statitenPrignac

Onpedi y20GSNJ AOA 1jdzS fI ljdzZydiAdS RQKFOAGEIGA&A NXKS2LK
gt RS 1 adrdirzy SG RIEya dzy OKSylf RS @AiSaas
offre des habitats lotiques assez modestes.
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Evolution de la surface d'habitats courants e eaucea
Station : Antenne - Prignac_Qfort

250 ~

200 ¢ e

=
(9]
(=]
1
7
’

Surface (m?)

-
-
-
- -
- - -

=

(=]

o
I

50 4

0 1T T T T T T T T T T 1
0.1 0.38 0.66 0.94 1.22 1.5 1.78 2.06 2.34 2.62 2.9
Débits (m3/s)

Surface mouillée (V> 0,25 m/s) = === Surface mouillée (V< 0,25 m/s)

Figure 40: Evolution de surface lotique (orange) et lentique (vert)

Les courbes dlessus traduisent une inversion de situation autour de 1500 I/s. La station est donc
majoritairement lentique puis devient majoritaire lotique tout en présentant une bonne diversité
RQKFoAGFGA tASE £ I @AGSaasSo

Enbasses eauxsoit en dessus de801/s, les surfaces rapides sont inférieures a 1%. Cet objectif ne
peut pas étre retenu pour le débit biologigude basses eaux

b2dza O2YaARSNBNRYA |jdzQdzy &aSdzAf I NIYyGAaalyd Sygda
les périodes de transition soit enviroA70l/s (correspondant a un débit dépasss) % du temps). Le

taux de 20 % pour les périodes de hautes easxde 730/s (correspondant a un débit dépassé 38

du temps). La valeur de 10 % correspond au débit classé 50 % et la valeur de 20 % correspond a un

débit de hauteseaux.

En conségquence, il est recommandé a titre conservatoire, de viser uniguement en période de
transition et de hautes eaux un seuil de 10% sbiDl/s.
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54 / I LI OA :SyY RNB WAy RSA& T lpdiddé Bydrdbodmu@e?d dzNBAE R
hauteseaux)

La modélisation hydraulique 2 D permet de calculer en tous points de la station, la valeur du paramétre

t*2lj dzA  OF N} OGSNR&aS fSa O2yRAGA2ya RS RSodzi RQSylN
NBGSydz £t Sa alofSa ljdA az2yd £Sa LINARYOALNf Sa LI NI/
les combler. Pour les limons (tourbes et agjl fréeguemment transportés dans les rivieres, le cycle

RS &ASRAYSylldGAz2y SNeaiazy Sad O2yYLX SES Sy NI Aazy
S@2tdziAzy LX dza O2YLX SES Sy OFra RQlIaaSod bSlyyY2
R QS LIA ddaRli§ues sKffisants en intensité en durée pour évacuer des sables évitera un temps

RQI OOdzydz F GA2Yy GNRL) f2y3 FdzaaA LIdzNJ fSa fAY2yaod

Le principe est donc de vérifier si pour des débits importants mais fréquents, les conditions
hydrauliques permettent der Ay G SY AN £ Sa Fl OA8a RQSO2dzZ SYSy (o
G2L123INI LIKAS 204aSNIISS LISNX¥SiG RS 02y Of dzNB Fdz YIF Ayl
les plus profondes, qui jouent un réle majeurlgasses eaux

La modélisation hydrauliqu@ D, montre que les particules les plus fines sont régulierement
transportées mais fait aussi apparaitre que des débits sensiblement plus élevés sont nécessaires pour
SOAGSNI £ S O02Y0tSYSyid LI NI fQFY2y(d RS fhariagdNd y OA LI f
sables plus grossiers.

5.4.1 Colmatage

A Prignac, la mise en mouvement des particules fines se fait dés que le débit dfyelgsed/s dans

les zones de rétrécissemegit se généralise adela de la dizaine de US€e débit est atteint la majorité

RS fQFyySS Si O20NBses Bayridyen surdey se®Redird Bois de la période
hydrologique des hautes eaux, des particules plus volumineuses peuvent étre mise en mouvement. La
aldl dAz2y yQSalledeoMatagel & @dzZ Yy SNI 6

5.4.2 Entretien des frayéres

[ YAaAaS Sy Y2dzSYSyid RSa LI NIAOdzZ Sa LJ dza 3INP & A A S
RS&4 S@OSyiddzSftftSa F2NOSa RS O2KSaA2y RH Fdz Gl aaSys
dulitenpati A Odzf A S NJ/ 2 yIOSINGEG My § B8 & LI NI A Odzf S& RS f Q2 NRN
le radier aval entre en mouvement lorsque le débit dépa&3&@/s soit le débit classproche de50 %.

Au débit de débordement, la quatsitalité de la station et mise en mouvement hormis les berges et

la fosse en berge gauche amo@bncernant les particules de 10 millimetres, seul le radier aval est mis

en mouvement lorsque le débit dépasse 12680t se renforce awlela (cf. carte a 1500 I/s)

Les enjeux desproduction concernant la truite (frayeres) requierent une mobilité de la granulométrie
b £ LISNA2RS KeRNRt23IAIdzS ldziz2YyltS® [ YAaS Sy
5 et 10 millimetres peut étre mise en regard des frayéres potensialie la station.

5.4.3 Synthése
Nous recommandons de retenir les valeursl@d/s en basses eaux

Des périodes de débit supérieur 2 12003 2 y i y SOS&aal ANB &
OYV20SYONB Lt 2dzAff Siuv L2 dzNeks ét @ity G NB G A

NI} YEAGA2Y
SRAYSY Gl A

[N

Sy
Sy

QX

2 Parametre de Shields (cf annexe)
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"s eaucea Territoire du SAGE Charente

Sous bassin versant de I'Antenne
Station "Prignac”

Mise en mouvement des particules
Particules de 0.05 mm de diamétre

Débit: 3 1/s

Profondeur
\x: enm
¥ P ¥ EmO
— EI S 3 0.075

=106

i
e hPY A B
A 0 5m F¥ont

Débit: 601/s —
rorondeur
i-__\\ enm
-0
T W' =3 0075
avafe, . 3015
0 5 = E3@0225
sl 03

Débit: 7501/s

Profondeur

| Débit: 1500 1/s

Profondeur
enm

Il 0
3 0.075
30415
30225
I 03

aval
A 0 5'MOnt

Débit : 2800 I/s

Profondeur

aval
5 mﬁont

&Y 5

Etude des particules
[ ] Immobiles
Il Mises en mouvement Sources: HecRas 2D, Eaucéa - Date 1 01/2023

& eaucea



S eaucea

Figure4l: Mise en mouvement des particules fines sur la state®Rrignac
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