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1 POSITIONNEMENT DES STAXDBEEITS BIOLOGIQWES

Le choix des stations a été arrété en CgpiR ! dzY' S S (i soiit étudiéeRadziivezNd®ne station
pour la Coutureet trois stations de débit biologiqueJ2 dzNJ £ Q! dzY' S

9 La station sur la Couture ditede La Prée»;

f Lastatiors dzNJ f Q! dditeScddChadtghierles ;

f La stationd dzNJ f Q! dzY SditexKeS BGoyhulistaSest QS i dzRS O2 YiteSf SYSy i |
«Oxymétrie» Rd2y’ 0 A ST pR&e de Octtalztaton

9 La statiorsur la Vieille Aumdite «des Marais».
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Figurel: Positionnement de la statiadebit biologique'de La Prée sur la Couture
Profil en long de la Couture
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g = sulwi hydrométrique
de Couture
_..u !
0
1]
] 5 10 15 n 5 30

Distance en km

Figure2 : Profil en long de la Couture
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AN

Altitude enm

Sites échantillonnés
‘ Aume Couture
Station hydrologique :
_R210001003 L'Aume a Oradour [Moulin de Gouge]
Station hydrologique :
L'Aume aval (station reconstituée) |
(confluence Aume + Couture)
@ grion ‘ AR o
HLes marais
‘a
oy,
3
Do ? 2 \
Sources : BD Carthage. IGN SCAN 25 flux wms géoportail
Figure3: Positionnement des stations "débit biologique" sur I'Aume
Profil en long de I'Aume
120
Source
100

80 Station de suivi hydrometriques
de I'Aume
&0
Confluence avec
40 la Charrante
20
o
i} 5 10 15 0 25 30 35

Distance en km
Figure4 : Profil en long dé&Q ! dzY' S
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2 METHODOLOGIE

[ O2y dSEddz t A&l (AdeydébiRiolgigaelek faisoRsyda leUpdiGotindrResta

définitif, la méthodologie appliquékJ?2 dzNJ f QF yI f 84S RS&a fASya SyiNB oA
R2yySSa GSNNIAyYy S LR dzNJ Odédiftidaris fies documésSspécifiqued y G S NI
précédant cette étape conclusivEn particulier, la présente étude doit donc étre arsaéle en regard
desdocumenssuivans:

S eaucea

& eaucea

Territoire du SAGE Charente
Rivieres Aume-Couture

LOT1

METHODOLOGIE
DES ETUDES DE
DEBITS
BIOLOGIQUES EN
RIVIERE

CONTEXTE ET METHODOLOGIE

Provisoire

,»—%‘ -

AcEs la Charente
Aour-carontell  Maritime

VERSION
AVRIL 2021

e

(_{...o Seudre

Version Avril 2023

e U
Seudre (-‘f?"“o S e charete

Lt &QF3AG AOA RQSELRASNI f Sa NBadeshdssesiealB0Ret LINE & LIS
2022 des modélisations hydrauliques consécutifeiser 202122 et 2022/23 et desinterprétations
écologiqueshydrologiques et hydrogéologiquéisiver 2022/23.

Pour chaque station, sont successivement présentés

1 Le contexte hydrologique

1 La position desnesures

1 Les résultats des modéles hydrauliques 2D et ¢emséquence sur la géométrie hydraulique
des stations en fonction du déhit

1 Une analyse des enjeux sédimentaires en lien avedédbis de hautes eaux et le potentiel
RQI-82f@NBGASY Rdz O2dzNB RQSIdz T

1 Les modélisations biologiques

1 Les analyses et propition pour des débits biologiques fonction des périodes hydrologique

S eaucea 12



3 CHOIX DES DEBIFREQUENCERHRIODE HYDROLOGIQUE

3.1 Méeéthode

Une analyse hydrologique détaillée bassiir SGS NBFf A&SS RFEya f1 LINBYA:
«rapport de trancheferme». / SGGS | yI f & &8s déb@d rhasioesaSdes astiribhs
hydrométriques qui serviront de référencgk QF y I t 8aS RS fI GNIyOKS TFSN)!

Y6 GdzZNBfa |dz N 9SNE RS f QSGdzRS RSa dznsdeSeite LINBE S«
FylrfeasS RSUOSNXYAYySyld fSa OKNRYAIldzSa SELJfZAuSSa r
f QSyasSyotS Rdz 0e0fS Fyyds$Stod [Sa adtlidArAzya RS RS
hydrométriques. Une pondération simple par rapportdld 8 a Ay GSNEI yid LISN¥YSiG R
hydrologique a chaque station de débit biologique. Rappelons que ces débits, permettent de

O2y (i SEldzr t AASNIt QlylfeasS oAaz2ft23aAldzS YIAa yS RSGS
sur ces référenceBRS RSOA G yQl dzNI R2y O LI & RQAYOARSYyOS YI 2

0
Q

AGa OFNIYOGSNRaGAIdzSa RSa alldAz2yada RWSGdzRS
GA2ya NBIfA&ASSA tgldQoutuie@hraidur(hye MER) NI R2 dzNJ 6 w

[
2

(V)]
Q)¢
Z X
- o

S
SN I

(@]
QX

[ S& RSoAdGa OFNIOGSNRaGAIdzSSa RSa adl i
/| KFyGSYSNI SO az2ydG OFf Odz Sa &adz2NJ £ o6F&aS RSa 20648
Oradour (Moulin de Gouge)).

lesRSoAda OFNFOGSNARAGAIdzZSE RSa adliArAz2ya RWSGdzZRS 0.
des Marais) sont calculés sur la base des observations réalisées sur les deux stations susmentionnées.

& eaucea 13



3.2 Reésultats

3.2.1 Couture

Couture hydrologie aux statiorge débit biologiques

[ [ T oanv [ Féw [ Mas [ Avw [ Mai [ Juin [ Juil [ Aodt [ Sept [ Oct [ Nov [ Déc [ Année |
La Couture a
Oradour (Le  |Débits (m{ 1.79 4.27 2.66 1.36 1.16 0.77 0.40 0.23 0.16 0.22 1.26 2.27 1.50
Maine)
190 km2 I/s/km2 9.4 225 14.0 7.1 6.1 4.1 2.1 1.2 0.8 1.2 6.6 11.9 7.9
gg‘;t“re (Staton poconstit| 172 | 409 | 255 | 130 | 111 | 074 | 038 | 022 | 015 | 021 | 121 | 217 | 144
182 km2 I/s/km2 9.4 225 14.0 7.1 6.1 4.1 2.1 1.2 0.8 1.2 6.6 11.9 7.9
Debits moyens mensuels reconstitués de la Couture a la station "débit biologique" de La Prée
4 99 S eaucea
4.50 f S L]
il AT
4.00
350 m La Couture a Oradour (Le Maine)
3.00
m Couture (station DB)
» 2.50
)
€200
1.50
1.00
0.50 II
b0 Bl mm == ==
Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Aot Sept Oct Nov Déc

Figure5 : Débits moyens mensuels mesurés et reconstitués de la Couture

La reconstitution des débits classés a été effectuée sur la base des enregistrements réalisés a Oradour.

[ Sa RSoAGa OflFaasa 2FFNByld dzyS FylfteasS FNBIdSyi
station. Pour représenter les situations statistgida Rdz O2 dzZNBE R Q &4 issa3 2atbtINA 4 S &
les hautes eaux, les occurrences 75% (basse eau), 50% (médiane), 25% (hautes eaux et valeur proche
du module) ont été estimées.

S eaucea 14



m3/s

18

Courbe des débits classés a la station "R21110030 - la Couture a Oradour™

16

14

——

12 \
10

NN

25 % = 1,68 m3/s

NN

~.

50 % = 0,652 m3/s

75 % = 0,221 m3/s

2 ~—<]
\;
0 T T T T T T w - -
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Figure6: Courbe des débits journaliers clasdé & Couture a Oradour.
/] Sa 02N}ySa KeRNRf23IAljdzSa LISN¥YSiadaryid RS

100%

& SLI NBNJ f

les périodes de transition oleés basses eawsont appliquées aux débits moyens mensuels. Pour les
eaux moyennes et hautes elle a été fixée arbitrairemeB08& des débits classdses basses eaux
correspondentaux mois dont la moyenne mensuelle est plus faible que la valeur classée 75%. Entre

f Sa

02NYySa

RSdzE OS

azyl

f Sa

Sl dzE RS

0N yaAGA2Yy A
Yy @euydei corlsiqdenc@sddirectes sur le choix des valeurs de débits biologiques.

3SY SN

Pour chaque station de débits biologiques, les bornes sont calculées au prorata du bassin versant. En
étiage sévere, les apports ou pertes de la nappe ne peuvent étre déorjilesient et il faut garder a

f QS aLINR

fS OFNIYOGSNBE AYyOSNIFAY RS

- A 4 4L oAa

Couture

Oradour (station

La Prédstation DB)

(seuils des débits de hautes eaux)

hydro) (en ni/s) (en né/s)

Occurrence 75%

. . 0,22 0,21

(seuil de basses eaux et de transition)

Occurrence 50%

. " 0,65 0,62

(seuils des eaux moyennes et de transitiol

Occurrence 25%

1,68 1,61

Calendriers hydrologiques et hydrobiologiquda @»uture

S eaucea
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Afin depériodiserf QI y | f & &-Babifat§, guathegér@aER hydrologiquesont identifiées sur des
ONAGENBE KeRNRt23IAdz8a SG €S Ot SYRNASNI 0A2¢t 2 34|

Ces quatre périodes correspondront a

1 Unepériode hydrologiquale hauteseaux, ou des enjeux de migration, de débordement, de
reproduction des salmonidés et de mise en mouvement des particules fines (enjeu de
AN) ydzZ 2YSGNRSO az2yd LINBIYylLyda Ayair ||jdzQdzyS |
hydrauliquesresp@ G Sy i £ S& fAYA(GSad RQAYUSNIINBUOIFGAZ2Y

1 Une période hydrologiquede transition avec des débits diminuant (tarissement), ou des
Sy2aSdzE RS NBLINRRAZOGAZY O6OBLINAYARS&EAUVI RQKIFO6AG]
ONRGSENB RQKI 0A (dleléesNKS2 LKAt S 6@AGSaasSa

f  Unepériode hydrologiquele basseS | dzE> 2 G f S& Sy2SdzE RQKIFo6AG!H G
connectivité (circulation des poissons) seront analysés

1 Unepériode hydrologiguele transition avec des débits augmentant, ot les mémes enjeux que
pour les deuxpériodes hydrologiqueprécédentes seront analysés.

Le cycle annuel est représenté par une approche par quantile des débits mensuels estimés avec les
YsYSa NBE3IfSa RS LINBNYGF RSLzia tF adl dadanle RQh NI R
OO0t S IyydzsSts y2dza f QSy Ol RNBENRya LI NJ £Sa @It SdzN.
gue la médiane, écologiquement plus significative que la moyebes.débits mensuels médians

comparés aux bornes hydrologiques issue des débitsédadéterminent le calendrier hydrologique.

[ 2NBRIjdzS 1 @FfSdzNJ YSyadzsSttS Sad LINRPOKS RQdzyS 02
f QSELISNI ¢©
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A laPrée sur la Couturela période hydrologiquede bassesaux correspond a celle ou les débits se

situe en dessous de la valeur de débit classé 75 % (dépassée 75% du temps)IsoiERT#/drologie

YSRAFY ST OSGiGS LISNAR2RS & QSpédger hyfdbgiguesé trabsitiehO (i 2 6 NB
(entre 75% et 50%) sont trés réduites avec une augntiemtaapide des débits en novembre, période

de transition automnale. Lpériode hydrologiqu&k QS| dzE Y2& SyySa Si RS KI dzi S
prEs Rdz GSYLAOL aQ20aSNPS RS p&iqld BradgBuald trasiiohy O2 Y L
printaniére est éduite au mois de juilletbien que le mois de juin se partage entre transition et hautes

eaux

Débits mensuels statistiques de la Couture a la station débit biologique

8000
7000
6000
5000

4000

Débit (en I/s)

3 000

2000

1000

L R T R T R e R TR R X ]

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aot Sept. Oct. Nov. Déc.
s QUiNquUenNal sec Moyen Médian
s QUiNguennal humide sssees Débit dassé 75 % =0,212 m3/s « s e+ «+ Débit dassé 50 % = 0,625 m3/s

+ss00s Débit dassé 25 % = 1,61 m3/s

Figure7 : Débits mensuels statistiques et débits classés de la Coutar®&dstation débit biologique)

Les débitsnensuels (m3/s) sont les suivants

Couture a la . . P
5 Quinquennal At Quinquennal |Décenal
Prée Décenal sec I Moyen Médian T Biia
Janv. 0.263 0.963 1.717 0.625 2.059 3.985
Févr. 0.733 1.161 4.093 2.797 7.382 9.343
Mars 0.831 1.002 2.548 1.892 3.632 5.257
Avr. 0.564 0.657 1.301 0.957 1.833 2.378
Mai 0.399 0.499 1.110 0.823 1.492 1.991
Juin 0.209 0.328 0.742 0.647 1.063 1.342
Juil. 0.077 0.151 0.380 0.567 0.737
Aot 0.027 0.046 0.221 0.183 0.369 0.459
Sept. 0.019 0.034 0.154 0.081 0.309 0.385
Oct. 0.014 0.029 0.211 0.106 0.341 0.416
Nov. 0.011 0.023 1.205 2.201 4.450
8 0.016 0.106 2372 0.726 3.673 7.059

Déc.
[ IBasseseaux |[_|Transiion =~ [__] Hautes-eaux

Figure8: Périodes hydrologiqueate b Couturea La Prée

& eaucea 17



RQF Yl f&§8

[ S OFt SYRNASNI RSa RATTSNEDyest8onc: LISNR 2 RS a
Janvier‘ Février ‘ Mars Avril ‘ Mai ‘ Juin Juillet Aolt |Septembrg Octobre Novembre |Décembrg
Période de Période de|Hautes
Couture Hautes-eaux " -
transition transition | eaux
NOTA

Les bornes des périodes de bassasx de transition et de hautezaux, construites sur la base (¢

f QOKERNRf 23AS>
elles ne correspondent pas aux périodes figurant suateités préfectoraux.

2y

dzy § @201 A2y

A0ASYUATAL

e

Calendriers hydrobiologiques deJouture

Les espéces cibles du secteur étant le chaBott(sgobio), la truite fario Salmo truttafario) et le

vairon Phoxinus phoxinjisleurs calendriers biologiques sont présentéapres.

Janvier | Février |

Mars Avril |

Mai [ Juin

Juillet | Aodt [Septemf]

Octobre[NovembDécemb

Chabot
(Cottus gobig

Reproduction

Emergence Maturation

Truite fario
(Salmo trutta
fario)

Reprod Incuba
uction  tion

Eclosion Maturation

Reprody
ction

Vairon
(Phoxinus
phoxinus)

Reproduction

La période hydrologiquede basse®aux ne correspond a aucune étape sensible du cycle de

LJ2 dz

reproduction des espéces concernées, seuls des enjeux de mobilité au sein du bassin et de croissance
sont a signaler sur cette période.

La période de trasition automnale correspond au début depériode hydrologiqueale reproduction

de la truite fario.

La période de hautesaux correspond a

T

[ LISNA2RS RS NBLNRRAOGAZ2Y S

1 La majorité des étapes du cycle de la truite fario
1 Le débutde la reproduction du vairon.

La période de transition printaniére correspond a

1
T

la maturation du chabot

la fin de la période de reproduction du vairon.

& eaucea
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3.2.2 Aume

Aume: hydrologie aux stations de débit biologique

L'Aume a
Oradour (Moulin [Débits (m3¥s) |  4.32 419 2.99 1.66 1.22 0.63 0.27 0.16 0.17 0.40 1.94 3.36 1.78
de Gouge)
195 km2 Us/km2 22.2 215 15.3 8.5 6.2 3.2 14 0.8 0.9 2.0 9.9 17.3 9.2
Chantemerle \o oo onstitugs | 3.33 3.22 2.30 128 094 0.48 0.20 0.12 013 030 1.49 259 137
|(station DB)
150 km2 Us/km2 22.2 215 15.3 8.5 6.2 3.2 1.4 0.8 0.9 2.0 9.9 17.3 9.2
L'Aume Aval
(L'Aume a
Oradour +La  |Reconstitués |  4.34 9.44 5.54 2.84 2.35 1.56 0.67 0.41 0.36 0.67 3.35 5.74 3.40
Couture a
Oradour)
440 km2 Us/km2 9.9 21.4 12.6 6.4 5.3 35 15 0.9 0.8 15 7.6 13.0 7.7
Les Goyauds | onstitués | 4.44 9.65 5.66 2.90 241 1.59 0.68 0.42 037 0.69 342 5.87 347
(station DB)
450 km2 Us/km2 9.9 21.4 12.6 6.4 5.3 35 15 0.9 0.8 15 7.6 13.0 7.7
Les Marais L

. Reconstitués | 4.54 9.87 5.79 2.97 2.46 1.63 0.70 0.42 0.38 0.70 3.50 6.00 355
(station DB)
460 km2 Us/km2 9.9 21.4 12.6 6.4 5.3 35 15 0.9 0.8 15 7.6 13.0 7.7

Debits moyens mensuels reconstitués de I'Aume a la station "débit biologique" de Chantemerle s eaucea

120 )

10.0 m 'Aume & Oradour (Moulin de Gouge)

8.0 B Chantemerle (station DB)

® L'Aume Aval (L'Aume a Oradour + La Couture &

6.0 Oradour)

m3/s

Les Goyauds (station DB)

4.
M Les Marais (station DB)
0.0 II II III I wallll __mmm __msn sl II

Janv Féwr Mars Avr Mai Juin Juil Aol Sept Oct Nov Déc

o

o

Figure9 : Débits moyens mensuels mesurés et reconstitué@ tedzY S

Pour la station de Chantemerle, située en amont de la confluence avec la Cdatueeonstitution
des débits classés a été effectuée sur la base des enregistremeaises@au Moulin de Gouge
uniquement.

Pour les stations situées en aval de cette confluence, les débits sont reconstitués par addition des
SYNBSIAAGNBYSyida RS Q! dzyYS | dz sdeldz€outyre RBadddkesza S S i
RSoAGA OflFadaasa 2FFNByld dzyS lylrteasS FTNBIdSyiAaStt
t 2dzNJ NBLINBaSYy (SN £ Sa ariddzZ G§A2ya les hdsdes enietildsdzSa R d:
hautes eaux, les occurrences 75% (bassex), 50% (médiane), 25% (hautes eaux et valeur proche

du module) ont été estimées.
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m3/s Courbe des débits classés "R2100010 - L'Aume a Oradour (Moulin de Gouge)"
30

20

15

10

25%=2,17 m3/s
75 % =0,160 m3/s

50% = 0,701 m3/s

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Figure10: Courbe des débits journaliers classé<xle dzyGradour{Moulin de Gouge)

m3/s Courbe des débits classés reconstitués de 'Aume en aval de la confluence avec la Couture
45

40

35 -

25 -

25%=3,82 m3/s

50 % = 1,38 m3/s 75 % = 0,407 m3/s

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Figurell: Courbe des débitsymaliers reconstitués et classés de I'Aume a l'aval de la confluence avec la Couture

/] S& 02NYySa KeRNRf23AljdzSa LISNX¥SGGFyd RS aSLI NBNJ €
les périodes de transition oles basses eawsont appliquées aux délsimoyens mensuels. Pour les

eaux moyennes et hautes elle a été fixée arbitrairement a 50% des débits classdmsses eaux
corresponant aux mois dont la moyenne mensuelle est plus faible que la valeur classée 75%. Entre

les deuxce sontleseaux déty aA A2y a 3ISYSNIfSYSyid 20aSNBSSa | dz
02NySa yQ2yid LI a 2dz LJISdz RS 02y asSljdsSy0Sa RANBOGSaA

Pour chaque station de débits biologiquéss bornessont calculés au prorata du bassiversant. En
étiage sévere, les apports ou pertes de la nappe ne peuvent étre décrits simplement et il faut garder a

< A 4 4 oA

f QSALINAG €S OFNIOGSENBE AYyOSNIFAY RS OSGGS SadaAaylrd
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Amont Aval

Oradour Confluence Les ]
(station Chantemerle |  \ e/Couturd Goyauds | -°5 Marals
Y (station DB)

hydro) (en (statlr%r;/SI,D)B) (er (reconstitué) | (station DB (en nfls)
m3/s) (en n¥/s) (en n¥/s)

Occurrencer5%(seuil de
basses eaux et de 0,160 0,123 0,407 0,416 0,426
transition)

Occurrence 50%seuils
des eaux moyennes el 0,701 0,539 1,38 1,41 1,44
de transition)

Occurrence5%
(seuils des débits de 2,17 1,67 3,82 3,91 3,99
hautes débits eaux)

/'t SYRNASNE KE@RNRf23IA[dzSa SiG KeRNROA2f 23AljdzSa RS

Afin depériodiserft QI y I £ & a-BabifatS, uathgiérd@dER hydrologiquesont identifiées sudes
ONR(G8NBa KeRNRf23IAljdzSa Si £S OFt SYRNASNI 6A2f 234

Ces quatre périodes correspondront a

1 Unepériode hydrologiquale hauteseaux, ou des enjeux de migration, de débordement, de
reproduction des salmonidés et de mise en mouvement des particules fines (enjeu de
AN ydzA 2YSAONRASO &az2yd LINBIAyYylFyda FAyaia |IjdzQdzyS |
hydrauliques respectent les iS4 RQAY G SNIINBUOF GA2Y

1 Une période hydrologiquede transition avec des débits diminuant (tarissement), ou des

Sy2aSdze RS NBLINRRdAzOGAZY O6O08LINAYARSA0TI RQKI 6AGI
ONAGSNB RQKIFIOAUGIG NKS2LKAfS 00AGSaasSa St S@PSS:
f  Une période hydrologiquele basseS | dzE> 2 G f Sa SyaSdzE RQKIFOAGI

connectivité (circulation des poissons) seront analysés
1 Unepériode hydrologiquele transition avec des débits augmentant, ou les mémes enjeux que
pour les deuwypériodes hydrologiqueprécédentes seront analysés.

Le cycle annuel est représenté par une approche par quantile des débits mensuels estimés avec les
YsYSa NB3IfSa RS LINE NI (dudRSdoddifedcd f tl 2 dzNJl- i Balitgts tRED NI R
FljdzF GAljdzZS&d Rdz2N> yiG €S 080ftS FyydzStzx y2dza  QSy Ol F
seches et humides ainsi que la médiane, écologiquement plus significative que la mdyendébits

mensuels médians comparés aux bornes hydrologigasse des débits classés déterminent le
calendrier hydrologique. 2 NBE lj dzS I @I f SdzNJ YSy adzSt S Said LINROKE
LISdzi sGNB LINBLIRAS LI N f QSELISNI @
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A ChantemerleAume amont lapériode hydrologiquele bassesaux correspond a celbu les débits

se situeit en dessous de la valeur de débit classé 75 % (dépassée 75% du tempB$@it En
KERNREf23IAS YSRAI y SE uildtd deibifre codfpNsh LasBriBdesih@dRolb@ayid@e

transition (entre 75% et 50%) sont tregduites avec une augmentation rapide des débits en
novembre, période de transition automnaleapériode hydrologiquede transition printaniére est

réduite au mois de juirLapériode hydrologiquiR QS| dzE Y2é& Syy Sa SiG RS KI dzi §:
50% duterhJa 0 & Q20 & S NIPBaicBprisRSOSYo NS t

Débits mensuels statistiques de I'Aume a Chantemerle (station DB)

6000

5000

4000

3000

1000

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aot Sept. Oct. Nov. Déc.

e Quinguennal sec Moyen Médian
e Quinquennal humide ~ sseses Débit dlassé 75% =0,123m3/sessees Débit dassé 50 % = 0,539 m3/s

------ Débit classé 25 % = 1,67m3/s

Figurel2: Débits mensuels statistiques et débits classéds el dzZhantemerle (station débit biologique)

Les débits mensuels ff8) sont les suivants

Aume a Décenal sec Quinquennal S Médian Quinguennal [Décenal
Chantemerle humide humide
Janv. 0.822 1.357 3.327 2.615 5.240 8.788
Févr. 0.908 1.077 3.223 2.123 4.300 9.440
Mars 0.732 0.962 2.302 1.738 3.445 6.169
Avr. 0.440 0.540 1.279 0.838 1.734 3.390
Mai 0.237 0.356 0.935 0.585 1.331 2.604
Juin 0.107 0.148 0.485 0.765 1.288
Juil. 0.060 0.075 0.204 0.128 0.312 0.540
Aolt 0.044 0.051 0.124 0.079 0.148 0.295
Sept. 0.042 0.048 0.131 0.075 0.159 0.308
Oct. 0.044 0.050 0.304 0.091 0.376 0.809
Nov. 0.063 0.099 1.489 1.803 6.956
0.172 0.429 2.588 1.496 4.231 8.679

Déc.
D Basses-eaux DTransition D Hautes-eaux

Figurel3: Périodes hydrologiquete I'Aume a Chantemerle
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Débits mensuels statistiques de I'Aume en aval de la confluence avec la Couture

adlaArzya
Aume + Couture. Le découpage mensuel efgsebasses eautes eaux de tranigon de les eaux

LJ2 dzNJ £ Q! dzY' S |

8000
6000
4000
2 000
Janv Févr Mars Avr. Mai Juin Juil. Ao(t Sept. QOct. Nov. Déc.
e (Juinguennal sec Moyen Médian
e Quinquennal humide ~  ssses Débit classé 75 % = 0,407 m3/ssaeses Débit classé 50 % = 1.376 m3/s
------ Débit dassé 25 % = 3,819 m3/s
FigureldY 5So0AG& YSyadzSta aidlrdAradialjdsSa Si RSoArAda Ofraasa RS
reconstituée)
Aume aux } uinquennal - uinquennal |Décenal
Décenal sec iy Moyen Médian Q .q .
Goyauds sec humide humide
Janv. 1.648 3.254 4.442 8.771 12.974
Févr. 1.960 2.786 9.651 17.129 21.610
Mars 1.946 2.504 5.662 7.760 11.957
Avr. 1.165 1.388 2.902 3.911 5.217
Mai 0.679 0.951 2.406 3.326 4.554
Juin 0.335 0.635 1.592 2.342 2.880
Juil. 0.180 0.281 0.684 0.997 1.273
Aot 0.095 0.145 0.416 0.594 0.827
Sept. 0.099 0.125 0.368 0.540 0.857
Oct. 0.100 0.129 0.689 . 0.959 1.221
Nov. 0.116 0.156 3.425 0.895 5.470 12.097
Déc. 0.295 0.545 5.866 10.393 17.699

& eaucea

23

Y



Janvier Février\ Mars Auvril \ Mai Juin Juillet Aolt [Septembi Octobre | Novembr| Décemb
L. L Hautes-
Aume ava Hautes-eaux transition transition
eaux

[ 84 OFt SYRNASNE RSE RydoBggdiyehdus retieifindsanidéng RQF v I f &
0

NOTA

Les bornes des périodade bassesaux de transition et de haute=aux, construites sur la base de
f QK@RNRf23IASST 2yiG dzyS @20 GA2y &aOASYGATFAIdzS LI dz
elles ne correspondent pas aux périodes figurant sur les arrétés préfectoraux.

/I 1t SYRNASNAR Ke@RNRoOoA2f 23AljdzSa RS f Q! dz¥y$S

Les especes cibles du secteur étant le chalBott(sgobio), la truite fario $almo truttafario) et le
vairon Phoxinus phoxinjisleurs calendriers biologiques sont présentéapies.

Janvier Février Mars Avril \ Mai Juin JuiIIet\ Aot \Septemb Octobre\Novembr\Décembr

Chabot

(Cottus gobio) Reproduction Emergence Maturation

Truite fari iy Maturatio

Tuite fario 3 | !
(Salmo trutta fario) batio Eclosion n Reproduction
n

Vairon
Phoxinus phoxinus;

Goujon
(Gobio gobio)

Reproduction

Reproduction

La période hydrologique de basse®aux ne correspond a aucune étape sensible du cycle de
reproduction des espéces concernées, seuls des enjeux de mobilité au sein du bassin et de croissance
sont a signaler sur cette période.

La période de transition automnale corresml au début de la saison de reproduction de la truite fario.

La période de hautesaux correspond a
T [ LISNA2RS RS NBLINRRdAzOGAZ2Y SG RQSYSNHSYyOS Rdz
1 La majorité des étapes du cycle de la truite fario
9 Le début de la reproduction du vairon.

La pérbde de transition printaniére correspond a

I la maturation du chabot
1 lafin de la période de reproduction du vairon.
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4 ETUDE DES DEBITS BIOLOGIQUESOHTURELA PREE

4.1 Parametres physiques de la station et modélisation hydraulique

Cette modélisation 4J2 dzNJ 20 2SOGAF RS RSONANEBE fSa Ladid YsiNBa
f Sa KIdziSdzZNBA RQSIdz Si ¢ A (D& DESTABIOLOCFQMIED f A & & |y
différentes conditions de débits.

4.1.1 Description de la station

Localisation et pgition des transects de mesure

La station de la Couture est située environ 4 km en amont de la confluence avec la Charente (en rive
RNRBAGSO ldz gAffl3S RQ! AINBo

9fftS aQSUiSYR &dzNJ SYGANRBY cn Y RS t2y3 Rléggrd dzy &S
courbure a droite au droit du linéaire choisi.

13 transects de mesure ont été positionnés sur le linéaire de la station, ils permettent de rendre
O2YLIIS Rdz F2yOilA2yySYSyid KeRNIdz AljdzS RS €I [/ 2dzic
représentés etessous.

Figurel5: Position des transects de mesure de la station de la Couture
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Conditions de mesure

[ Sa YSadaNBa 2yid SGS NBFfA&aSSa f 2NAR RQgehfsladSy dzS
prise des mesures suivantes le long de la station
T tNREFAEA EfOGAYSONRI|dzSa Sié € A3Jy-&ant. KRquSlawe uhda2 OA
tachéométre de type station totalp
9 Débit transitant dans la station, mesuré avec un courantomatedfet doppler.

Le débit le jour des mesures a été mesuré en 3 transects distincts, aboutissant & une valeur moyenne
de 193 I/s.

t NEPFAE Sy f2y3s FlLOAs8§a RQSO2dzZ SYSyid SG GeLlS RS o

(

[ S& FTL OAsa RQSO2dz SYSyid S ftationOm ¢te/&ydeinandralevds RS &
a YSa

LJ2dzNJ £ S& O2yRAGAZ2Yya RQSO2dzZ SYSyid S 22dz2NJ RS
T CILOA8&a RQSO2dzZ SYSyi

Le linéaire parcouru présente un profil globalement lent. La pente générale est faible.

[ QF Y2y G RS fF aidl GdA2y LINB &dd W hSilleday plat d®afterd TILANE F 2 y R
fS T2yR Sald Y2Aya LINRPF2YyR® {QSyadzAd dzyS 1T 2y S LINEP
Y2dZAf €S | dz RNBAG Rdz GNIyasSOd nyod [ LINBF2yRSdzNI R
un effet de mdier est constaté. La partie terminale montre un Iéger linéaire profond sans toutefois étre

une mouille, puis un radier terminal plus margqué que les précédent, se caractérisant par une pente de

fond importante.

Les zones profondes se situent alternativernen rive gauche et droite. En plusieurs transects, la rive
3 dzOKS Y2y UNB dzy LINRPFAE Y2Aya LISyiddz |jdzQt RNRAGSd

91 Typologie des berges

& 0SNHSa az2yid 3At20ltSYSy(l LISdz KIl-dd=sf dedalinifet Sa y S
Y A @S| dz eRE(ES $onizlargedn®ni enhedées ou embroussaillées en haut. Le pied de berge

Al az2d@Syd O2yadAiitds RS LASNNBA FAYSA b INPAAA
O2yySOGABAGS a0 o02yyS adNIf QSyasyYofts Rdz tAYSHEAN

oy o
v

SurlabasRSa LINPFAE A Sy GNIF OSNE NBfS@sSaz €S LINBPFACL

NBLINBASY(GS &dz2NJ f I FAIdAzZNB AdZA G yiS: Sy LRAAGAZ2YYIY
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Profil en long —0—Fond

Station : Couture / La Prée -4~ NE mesuré le 26/07/2021
3.5
3.25 Plat
|Radier” Plat courant IRadie courant Mouille |had'|er| Plat lent leat courant”PIat ccurantl Mouille

2.75 e RS e SR gpt==am

Altitudes relatives (m)
N
W

o ©
2.25 S 0 e 5
- -] 2
= o2 o
2 IS = =
@«
=
1.75
1.5
0 10 20 30 40 50 60

Distances (m)

4.1.2 Modélisation hydraulique de la station

Principes du modéle

UneY2 RSt A&l GA2Yy K@RNJI dzZ AljdzS W5 | -BASD,Yérmietant®lg’ dzdzd N
calculer les paramétres physiques descriptifs de la stafionl | dzi SdzNBA RQSIF dz SG @A GS:
différentes conditions de débits. La modélisation 2DYp&G RQ206 G SY A NJ dzy S NB LI NJ
RAYSyaArzya RQS&LI OS K2NAT 2y il fSa RS O0Sa LI NI YSGl
FAYS 1jdzQlF SO dzy Y2RS8tS dzyARAYSYyaarz2yySt o

Les données bathymétriques et topographiques acquises sur le terrain onexgtiéitées afin
RQStF02NBNI dzyS NBLINBaSyidlF A2y (2L123INI LIKAIdZS O2vyi
de calcul a été élaboré, composé de mailles carrées der20 20cm au maximum et raffiné au droit

de zones clés. On représente en suivienmaillage de calcul superposé au MNT construit pour la

station.
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10m |

Figurel6: Maillage de calcul et topographie de la station modélisée
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Calage du modele
Le calage du modele se base sur les relevés de niveaux de Rat&sl dz FF AGa f 2NBR RS f
Pour rappel, le débit associé est évalué a 193 I/s.

Plat courant a
mouille

Figurel?: Faciés d'écoulements du modele (fidéles aux observations de terrain) et profondeur (en metre)
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Le parametre de calage est le coefficient de Man8irickler, rendant compte des frottements de
fond. Son ajustement par zones spatiales dans le modéle gtatmcaler le modeéle avec les mesures
RS yA@SIdz RQSI dzo

On présente en suivant les résultats de calage sur le profil en long de la station

Profil en long —o—Fond
Station : Couture / La Prée +  NE mesuré le 26/07/2021
sESSsmmEaE = = NE Simulé
3.5
3.25
3
275 | bt He==p==========g== S — P S S— P —— +

Altitudes relatives (m)
[
w

(o] o
2.25 8 0 8 5
= me B =
2 B FEF
3
1.75 =
1.5
0 10 20 30 40 50 60

Distances (m)

Figurel8: Profil en long de la station et comparaison des niveaux d'eaux simulé @témes

al GAaTlEAAl
FljdzS GN}¥yasSoad Si tF LSydisS RS tA3yS RQSH

dz 3Sy SN
[ I NBLINBaSyidalFiArzy RSa FFLOAs8a Si OSAySa RQSO2dzZ S
f QgBiae globale observée le jour des mesures sur site.

[ § OFtF3aS RS fI tA3yS RQSFdz I LILI NI Ad
OK

Simulations réalisées

Une fois le modéle calé, il peut étre exploité pour différentes conditions de débits incidents en amont
RS fI adlaAazy SG tA3dySa RQSIHdz | gl f @

5Sa& aAvYdzZ | GA2ya 2pdulpluSiéus débits @rSé&gimé permdidzd NI une gamme
allant de 10/s 42000t k a® / SGGS 3IFYYS LISNXYSG FAyaAiA RS Y2RSf
module de la Couture a cette station.
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4.1.3 Exploitation des résultatd présentation cartographique

[ S& NBadzZ GFda Sy GSN¥Sa RS KIFdziSdz2NBE RQSIFdz SiG ¢
AL GAFfA&ESS &adzNJ ft QSYLINRAS RS I adldAazy Y2RSftAa
présentés sous forme de courbde tableaux et de cartes. Pour les cartes, conformément aux
recommandations du comité scientifique, les valeurs de débit représentées sont le QMNA5S minimum,
QMNAS5 moyen, 25 % du module, module et débit de débordement soit 5 cartographies. Notons que

le QMNA5 extrapolé de la valeur naturelle calculée en tranche ferme serait plutdt dis @t le

module plutdt de 1900 I/s.

Débit représenté Equivalent sur la station (en I/s)
QMNAS5 minimum(borne bassenodélisation Irstea) 17

QMNAS5 moye (modélisation Irstea) 106

50 % du modulédrstea 802

Module Irstea 1604

Débit de débordemenEaucea 1800

lls sont croisés avec les données de substrat relevées, et les courbes de préférence associées a chaque
espeéces et stades cibles sur la statz DEBIT BIOLOGIQUE

4.2 Variables physiques déiépendantes (toutepériodes hydrologiques

4.2.1 Surface mouillée

Lad dzZNF I OS Y2dzAf £ SS S@2f dzS RS YI yASNS xéewWBradeal yiS
50t kAP {2y S@2ftdziAz2zy Said NIt Sydéld I8 lit Mihelirise rémpiOe NE T 2 |
maniére réguliere. ARSt £t RS My nn déhorde stirSettespatiBE e dalCuSelst darété.

Evolution de la surface mouillée pour 100m de cours d'eau
Station : Couture - La Prée
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O T T T \-- -\ ----- I-'----I--.----I ----- ot O
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e Surface mouillée / 100 m = ===Gradient Surface mouillée / 100 m

Figurel9: Evolution de la surface mouilléé.a Prée
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Granulométrie de la station

Territoire du SAGE Charente
3 eaucea Sous bassin versant d'Aume-Couture
Station " Couture”
SUBSTRATS

Substrats dominants 1 Substrats dominants 2 Substrats grossiers

Substrats

B Litiere/humus
Il Limon

[ sable

I Gravier

Il Cailloux

B Pierre

Il Bloc/rocher A o 5m

[l Dalle/argile Sources : HecRas 2D. Eaucéa - Date : 10/2022

Figure20: Carte des substrats de la statioalca Prée

La station présente des substrats dominés par la litiere en berge mais avec un chenal central alternant
sables et zones limoneuses. Le substrat grossier est constitué essentiellement de blocs.
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4.2.2 Profondeur

Territoire du SAGE Charente
s eaucea Sous bassin versant d'Aume-Couture

Station " Couture”

PROFONDEUR

Débit: 17 I/s Débit : 106 I/s Débit : 802 1/s Débit: 1604 |/s Débit : 1800 I/s

[ ]

[ 0.075

[Jois

0225

03 Sources : HecRas 2D, Fauces - Date : 10,2022

Figure21: Evolution des profondeurs sur la statielé Pré& différents débits

[ &adFdAaz2y Sad FaasSli LINBF2YyRS Sy a2y OSYyiNB | @S«
O2YLINR& Sy RSO0AG RQSGAFAS® [ LINILAS @t RS I
amont.
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423+AGSaasS RQSO2dz SYSyi

e eaucea Territoire du SAGE Charente
Sous bassin versant d'Aume-Couture
Station " Couture”
VITESSE
Débit: 17 1/s Débit: 106 I/s Débit : 802 I/s Débit: 1604 |/s Débit : 1800 I/s
\ \ \\
amont amont )
amont amont amont \
aval aval aval

A0 Sm . A0

Vitesse (en m/s)

o
0.1
0.2
03

B 04

Sources ; HecRas 2D, Faucea - Date : 10/2022

Figure22: Evolution des vitesses d'écoulement sur la stat®nadPréex différents débits

GFrGA2y yS LINBaSyidS 1jdzS RSa @gariSaasSa RQSO:
NI AyS LI & dzyS I dz3 ¥Ry (0 20YALAINA a4 YRB2yNTI | fySiaS TReSy SO
A 4S54 yQSEOSRSyid LI & tSa on OYka YsYS | dz
[ Y2RStAalGA2y RSa ©QOAGSaasSa y2dza LISNXYSG | dzaaai
especes rhéophiles comme la vandoise et dames moindre mesure le vairon.
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4.3 Habitat benthique

La différenciation des habitats benthiques en lien avec la vitesseitere le plus discriminant en

étiage LIS dzi & Ql yI £t @aSNJ Sy RAAGAY Idz yi-seRiRldascri/gfy S& RS
Note méthodologique: « Habitat aquatique et invertébrés benthiques). La valeur repére de

25cm/s séparant les milieux rhéophiles des milieux lentiques gntesen effet une forte valeur
RSAONALIIAQGS RS tQKIOoOAULFG RSa AYy@PSNISONBA AygdSyiz?2

3 eaucea Territoire du SAGE Charente

Sous bassin versant d'Aume-Couture
Station " Couture”

RHEOPHILIE -
!

IDébit: 17 I/s Débit: 106 I/s Débit : 802 I/s Débit: 1604 I/s Débit: 1800 I/s

A 0 5m A0 5m

Milieu courant (en m/s)

Il <=025

- 0.25 Sources : HecRas 20, Eauced - Date : 10/2022

Figure23: Evolution des milieux courants sur la statierLd Prée
hy LSdzi y2G§SNJ AOA | déBphilest est Ipuizsi yiulieh éh QlesdRue ke 80D fid: G a N
[ QF OOSt SNI A2y RS&a @QAaGSaasSa RQSO2dzZ SyYSyida RIya
plus importants, la partie amont de la station subit aussi une acceélération.

—h
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Evolution de la surface d'habitats courants

Station : Couture - La Prée s eaucea
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Surface mouillée (V> 0,25 m/s) = === Surface mouillée (V< 0,25 m/s)

Figure24 : Evolution de surface lotique (orange) et lentique (vert)

Les courbes dalessus traduisent que la station est trés majoritairement lentique a tous les débits
6Saisad b2dza O2yaARSNBNERY A RQEDdyA (3 SidzANEK SRILIKIAYE (SA a3
pour les périodes de transition soit environ 1300 I/s et 20 % pour les périodes de hautes eaux, ratio
jamais atteint avant le débit de débordement.

En étiage, soit en dessous @42l/s, les surfaces rapides sont infétires a 1%. Cet objectif ne peut

LI & sUNB NBGOSydz LI2dz2NJ £ S RSOAG o0A2f23A1jdzS RQSGAL 3
b2dza O2YaARSNBNRYA |jdzQdzy &aSdzAf I NIYyGAaalyd Sygda
les périodes de transition soit enviroh200l/s (correspondant a un délbidépassé33 % du temps).

Le taux de 20 % pour les périodes de hautes easbatteint pour un débit de 1850s (débit dépassé
23 % du temps)

En conségquence, il est recommandé a titre conservatoire, de viser uniguement en période de
transition et de hades eaux un seuil de 10% sdi200l/s.
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44 [ | LI OA 4By (RNB A2y RSa 7T ipdiddé Aydrabodiuded dzZNBE R
hauteseaux)

La modélisation hydraulique 2 D permet de calculer en tous points de la station, la valeur du paramétre

t* j dzA  OF N} OGSNR&aS fSa O2yRAGA2ya RS RSodzi RQSylN
retenu les sables qui sont les principalesiparOdzf Sa adza OSLIiAo6f Sa RS aQl OO0«
les combler. Pour les limons (tourbes et argiles), frequemment transportés dans les riviéres, le cycle

RS &ASRAYSylldGAz2y SNeaiazy Sad O2yYLX SES Sy NI Aazy
S@2tdziAzy LX dza O2YLX SES Sy OFra RQlIaaSod bSlyyY2
RQSLIAA2RSa KeRNIdzZ AljdzSa adzFFAalyida Sy AyaSyaards
RQI OOdzydz F GA2Yy GNRL) f2y3 FdzaaA LIdzNJ fSa fAY2yaod

Le principe est anc de vérifier si pour des débits importants mais fréquents, les conditions

K& RNJI dzft AljdzSa LISNX¥SGGSYyd RS YIAYGSYyAN £tSa Tl OAsa
G2L123INI LIKAS 204aSNIISS LISNX¥SiG RS 02y Of ér\dBszondg Y I Ay i
les plus profondes, qui jouent un réle majeur en étiage.

La modélisation hydraulique 2 D, montre que les particules les plus fines sont régulierement
transportées mais fait aussi apparaitre que des débits sensiblement plus élevés sont inésEsa
SOAGSNI £ S O02Y0tSYSyid LI NI f£QFY2y(d RS fF LINRYOALJ f
sables plus grossiers.

4.4.1 Colmatage

AlLa Préela mise en mouvement des particules fines se fait dés que le débit dépasse 100 I/s. Ce débit
estatteA yi f I YFI22NAGS RS fQFryySS Si O2NNBaLRYR t dz
période hydrologiquedes hautes eaux, des particules plus volumineuses peuvent étre mise en
Y2dz8SYSyGod [ abdl A2y yQSad R2yO LI & @dzZ ySNI ot S
LamiseSy Y2dz@SYSyid RS& LI NI AOdzZ Sa L) dza aINRPA&AASNBZ
RS&4 S@OSyiddzSftftSa F2NOSa RS O2KSaAz2y RH Fdz Gl aasSys
Rdz t AG Sy LI NICAnCedzhnAlés Narticuld$ D [ {dZI2NR/NSBP RS p  Beuf £ A YS§ (1
le radier aval entre en mouvement lorsque le débit dép@@l/s soit la moitié du module.

/| 2YOSNYIFyid €Sa LI NGAOdMzZ S& RS wmn YAfEAYSUNBAZ |
importe le débit.

4.4.2 Entrefen des frayéres
Les enjeux de reproduction concernant la truite (frayéregliérentune mobilité de la granulométrie

a lapériode hydrologiqué dzi 2 Yy t S® [ YA &S Sy Y2dz@SYSyid RSa LJ
5 et 10 millimetres peut étre mise eagard des frayéres potentielles sur la station.

4.4.3 Synthese

Nous recommandons de retenir les valeursl@é /s en étiage.

Des périodes de débit supérieurd@0l/sa 2y i ySOSaal ANBa Sy (UNIXyaAirdAiAzy
(novembre Juilletd  LJ2 dzNigntsélishghiniktslés frayéres et du lit.

I Parameétre de Shield&f note méthodologique)
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Sources : HecRas 2D, Faucéa - Date - 12/2022

Figure25: Mise en mouvement des particules fines sur la staiéloa Prée
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- Territoire du SAGE Charente
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\
> » L

amont amont amont amont amont

" 4
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(enm) \ .
o amont
0075 \"‘. X
0.15 VQ
025 s
o3 A
Sources : HecRas 2D, Faucea - Date : 12/2022
3 eaucea Territoire du SAGE Charente
Sous bassin versant d'Aume-Couture
Station " Couture"
Mise en mouvement des particules
Particules de 10 mm de diamétre
Débit: 201/s Débit: 240 I/s Débit : 900 I/s Débit : 1604 I/s Débit : 2000 I/s
amont amont amont amont amont
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o
70075
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Sources : HecRas 2D, Faucea - Date - 12/2022

Figure26 Mise en mouvement des particules grossiéeres sur la staéida Prée
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4.5 Connectivité longitudinale

L f aQF3aAd AO0OA RS OSNATFTASNI t 1jdSttS O2yRAGAZY R
station.

La connectivité de cette station slar Coutureest aisée pour les petites especes a un débipdés.
9t fS yS fmsaild LI dza LI2 dzNJ

La connectivité de la station est encayarantiepour les grandes espéces a un débitddd/s. Elle ne
f QS & 3430 s dza t

La valeur ded0 I/s est recommandée emoute période hydrologique
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& eaucea Territoire du SAGE Charente
Sous bassin versant de I'Aume-Couture

Station "Couture”
Connectivitée

Débit critique pour une connectivitéa 5 cm de Débit critique pour une connectivité a 5 cm
hauteur d'eau: 201/s de hauteur d'eau: 10 1/s

Hauteur d'eau 5 cm
Bl <=0.05
B 005-2

A 2T

Sources : HecRas 2D, Eaucea - Date : 10/2022

Figure27: Connectivité de la staticate La Prégour un seuil de 5 cm de hauteur d'eau

& eaucea
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& €aucea Territoire du SAGE Charente
S
Sous bassin versant de I'Aume-Couture
Station "Couture”

Connectivite

Débit critique pour une connectivitéa 10 cm de Débit critique pour une connectivité a 10 cm
hauteur d'eau: 401/s de hauteurd'eau: 301/s

Hauteur d'eau 10 cm
Il <=0.10
Il 010-2

A 2T

Sources : HecRas 2D, Eaucea - Date : 10/2022

Figure28: Connectivité de la station siar Couturepour un seuil de 10 cm de hauteur d'eau

& eaucea
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4.6 Habitats piscicoles (tous débits)

RQK I

Gt

461+ f SdzNRA oA
[ S LINBYASNI ONRGSNBE Sad tF @I fSdN RQKIFoAGlrG Y2eS
potentiel excell@t et de 0 pour un potentiel nul.
Valeurs d'habitat
Station : Couture - La Prée
QMNAS5 75% 50 % 25%
=106 /s =2121/s =6251/s =16101/s
1.00
0.90 -
0.80 -
+ 0.70 1
< 060 -
o —
o 0.50
2 0.40 - = =1
TU - - -_:_____
> 030 4 4+ — — [ _
020 # TreeTe——
0.10 ~// 4 -
000 1 T T T T T T 1
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 16 1.8 2
Débits (m¥s)
TRF_ADU — =TRF_JUV — « =TRF_ALE = « « =TRF_FRA
CHA_ADU VAS _ADU VAS JUV

Figure29: Valeurs d'habitat des différents stades de la truite fario, du vairon et du chabot de la si@tiarPdée

En orange le QMNADS naturalisé IRSTEA
En bleu: les valeurs delébit classé mesuré

[F adFdA2y yS &aSYoftS (NBA FFO2NIofS |jdzQl dz O A NBYy
RSoAGA& SG OKdziS 9SO S RSoOAUG 2dzaljdzQt FGGSAYRNB
2azBSYAL S 0SYSNAOK ®RidyS Bt Saeyp t oba RSoA
f QFdzZaAYSy il A2y RS RSOAO 2dzaljdzQt FGUOSAYRNBE ndod
[ adlaGgAz2zy S&ad LSdz FIF@2NIF ot S LI2dzNJ f SPolkekete 2 G R2 Y

espéce le critére le plus pénalisant est lagfauY SGNA S | SO dzy 99. WdortviéntizZNJ R QK |
RS Y2RSNBNJ OS O2yadlid LINIES FlLAG ljdzS €S OKIFo2i
dans les abris hydrauliques. Le potentiel est donc faible mais pas nul y compris en étiage.

5 Qutre part, le graphe alessous des valeurs habitats fomdésur les seuls critéres hydrauliques,
Y2YGNB 1jdzS € QldAYSyYyidliA2y RSa LINRF2yRSdzZNA I+ @S0
vitesses.
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Chabot La Prée
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Figure30: Evolutionrdes composantes "vitesse" (en orange) et "hauteur d'eau” (en bleu) de la valeur d'habitat pour le
chabot sur toute la gamme de débit

v £

I LINBPLRa RS fF GNMzZAGS>T lFdzaaiA o0ASy €Sa aidl RSa

assez élevées nmiont les tendances sontinversés f || @ £ SdzNJ RQKF oAl G RS
I 380 t8 RSOAG 2dzalj dzehvirdnsRES inydR NB | gy A 1A HjyASK § N\ ledtd
f SdzNJ YFEAYl t 06l &8 RSO0AGA onpavantdelmidshidadx Snvienz@eDyiA f S S
[ @I fSdz2NJ RQKFo6AGEFG RSa FNIe&sNBa Said GNBaA ol aas

I R
f
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4.6.2 SPU en Aet en variations relatives

SPU s
Station : Couture - La Prée eaucea
QMNAS5 75% 50 % 25 %
= = = = 1610 I S
350.05106 I/s =2121/s 625 /s /
300.00 -
250.00 A
:‘g 200.00 -
& 150.00
v
100.00
50.00
0.00 Cr e T L 3 2 =t = 1
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 14 1.6 1.8 2
Débits (m¥s)
e TRF_ADU e =TRF_JUV = « =TRF_ALE = « « =TRF_FRA
CHA_ADU VAS_ADU VAS JUV

Figure31: Surfaces pondérées utiles des différents stades de la truite fario, du vairon et du chabot de ldestati®née

En orange le QMNADS naturalisé IRSTEA
En bleu: les valeurs de débit classé mesuré

Les surfaces pondérées utiles suivent globalemestmhémes évolutions en fonction du débit mais
I SO tS 6SYSTAOS RS tQldAYSyiGlriAaz2y RS tF adz2NFIF OS

/| SGGS &dzNFIF OS RQKFOAGEG LISdzi siGNB | dzadair SELX 2NBS
de débit testée.
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Evolution du % de la SPU max s eaucea

Station : Couture - La Prée

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
OVD 1
-10% A
-20% A
-30% A
&~ -40% A
E
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v -60% A
-70% 4
-80% 4
-90% -
-100% -
MNAS5 759 9
Q iy % =16101/s
=106 I/s =2121/s =6251/s . Débits (m¥s)
= TRF_ADU = =TRF_JUV = + =TRF_ALE = » « «TRF FRA

CHA_ADU VAS _ADU VAS _JuVv

Figure32: % de la srfaces pondérées utilesaximalesdes différents stades de la truite fario, du vairon et du chabot de la
stationde La Prée

En orange le QMNADS naturalisé IRSTEA.
En bleu: les valeurs de débit classé mesuré

4.6.3 Interprétation

Le meilleur compromis entre toutes les espéces est observé 2a0#s et 600l/s. Dans ce domaine,
la majorité des espéces présentent un potentiel supérieur ou égal a 80% du maximum de lduesSPU.
cibles biologiques a fortes valeurs patrimonialesgditices) sont la truite adulte et le chabot.

Pour la truite adulte, stade le plus exigeant, ce seuil de 80% est atteint a pa@ddés (valeur

dépassée 62% du tempsileursituée entre le débit de transition et le débit de hautsux Il pourra

étre conservé comme plancher de débit biologique entre novembrguiet période couvrant la
reproduction des truitesCependant, pur la fraie, le potentiel maximal est atteint 200 I/s. Ce

potentiel apparait donpour cette stationmal valoiséeLJr NJ f QK@ RNR2f 23A S KAGSNY I §
pas de la fonctionnalité de frayéres situées ailleurs). Ce critére ne sera pas retenu pour le débit
biologique hivernal.Le débit de référence hiver sera donc fixéa0|/s.

En étiage, le milieu est mairfavorableruites sauf pour les stades juvéniles. Le graphiqugesisous
montre que le potentiel pour les juvéniles de truites franchi le seuil de 80% du maximum de SPU pour
le débit de2001/s. Pour le chabot ce seuil de 80% correspori@@l/s. La duation se dégrade plus
rapidement a partir de30 I/s (fort gradient de baisse).e débit de référence étiage sera donc fixé a
2001/s.
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Evolution du % de la SPU max
Station : Couture - La Prée

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2
0% I | I I Ll I 1 ! I
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Débits (m¥s)
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Figure33 zoom sulles basses eawdu % desigfaces pondérées utilesaximaledes différents stades de la truite fario, du
vairon et du chabot de la statiate La Prée

4.7 Conclusion concernant les débits biologiques de la stdéda Prée€dmatrice)

[ S NI LIWNROKSYSyid RS ftBsnfen&Gionaé IHéridis kydradiiguai il &
aux préconisations suivantes pour qualifier le débit biologique.

En étiage estivaR QI B HIBE O 2 6 NB = S qlKibté I8 choixSda ia vafe@ 5a54eI8hO S
plage de débit biologiquéixée a B0 I/s. En tolérant une perte de 20% de surface pour cette espéce,
qui peut tolérer temporairement des habisréduits en termes de surface, v&svis de cette valeur
RS NBFTSNBYyOS:I S By vakur atieirteydddeRabsRA%WEEmps. Enidéca +
fl RS3INIRIFIGAZ2Y RPurteevalaur la totnechviéiest Yerahtle pobrdute taille
et la surface mouillée est juste supérieur8486 du maximum.

Les habitats benthiques ne sont pas parameétrepertinent pour ce contexte hydraulique.

La gamme de débits biologiqe@our la période de bassesaux proposée est donc d&0l/s a200l/s.
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La Prée

Principal Habsitat TRE ADU r.h“.. Adutte -T6% 1% -67% -52% -33% 53 25% 49% 209% 236% 253% 266% 270%
Principal Habsitat TRE UV m"" Jvénile -58% 51% -45% -28% A7% 100 6% 10% 3% 11% -10% -26% 31%
Principal Habitat TRE ALE r.b“h Auin -63% -56% -50% -33% -14% 125 6% 10% % -26% -39% -51% -55%
Principal Habsitat oHA ADU | Chabot | Adulte -T% -62% -56% -34% -16% 24 4% 6% -41% 58% -67% 3% -Ta%
Principal Habitat VAS ADU | Vairon | Aduite -51% -45% -39% -26% -14% 269 % 10% 1% 7% -B% T% 5%
Principal Habitat vAsIuv [ veiran | duvénile -20% -14% -10% T -a% 211 1% o -20% 25% 25% 23% 21%
Surface
Principal % du maximum 38% 42% 44% 3% 4% 61% 4% 66% £3% EB% 92% 8% 100%

Figure34: Matrice période de bassesux

En période de hauteS | dzES ¢ S RSoO0AG o0A2f23A1jdzS R2AG LISNXYS
truites adultes sur le secteuLe débit de référence hiver est fixé &0 |/s. Pour la truite adulte un

écart de 10% vis-vis de la SPU de référence peéire toléré ce qui conduirait a retenir une valeur

basse de la plage de débitG0I/s.

Concernant le décolmatage des frayéres, le débib@el/s a été proposé. Il se situe alela de la
gamme minimale proposé mais est réali€4 du temps ce qui garantit son occurrence sur au moins
une partie de la période automnale.

La gamme de délstproposés pour la période de transition et de hautesaux estdonc de640 /s a
900l/s.

La Prée

Débiten m3/s
% des débits classés
Principal Habitat | TREADU | o | pauke | -66% -58% -23% | 0% 158 2% 8% 14% 24% 5%
Principal Habitat e | T e | -10% 15% 2% | 0% 124 1% 3% 11% 41% -44%
Principal Habitat meaw | e 1% 5% 16% | 11% 127 -8% -15% 27% 52% -56%
Principal Habitat megma | m% 274% 81% | 34% 0 -16% -38% 7% 97% -98%
Principal | Vitesses Milieu rapide > 25 em/'s 1% 0% 1% | 1% 2% a% 5% 10% 20%
incipal % du maximum
Princips = 61% 64% 75% | 78% 81% 83% 5% 28% 9a%

mouillée

Figure35: Matrice des périodes de transition et de hautesix
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5 ETUDE DES DEBITS BIOLOGIQUEBSDEALY9 ! /1 1 b¢9 a9

5.1 Parametres physiques de la station et modélisation hydraulique

C

~

/ SGGS Y2RStA&alFGA2Y | LIRdz2NJ 202SOGATFT RS R&IENANBE f
al yi

f S&4 KIdziSdzZNA RQSI dz S f Sa JdeidéiabiolSgquesoq Sifféterdtes A a
conditions de débits.

5.1.1 Description de la statio

Localisation et position des transects de mesure

[ adrdAaz2y RS [/ KFEIYyGSYSNIS Sald ariddzSS adzNJ € Q! dzy$S
long.

14 transects de mesure ont été positionnés sur le linéaire de la station, ils permettent de rendre
O2YLIIS Rdz F2yOlA2yySYSy(d Ke&RNJIdzZ AljdzS RS f Q! dzyS +t

Conditions de mesure

[ S& YSadzaNBa 2yid SGS NBFfAasSSa ft2NBR RQdzyS @SydzsS
prise des mesures suivantes le long dstéion:
T tNRPFAfA FEOGAYSUNRIdzSEa SiG f A3y-&ant RKRQuBlawdruha a2 OA
tachéometre;
T tNRPFAfA OoF(GKE@YSGNRI|dzSa RS OSNIFAya (iN}¥yasSoaa
a effet Doppler,
1 Débit transitant dansal station, mesuré avec courantométre électromagnétique.

Le débit le jour des mesures a été mesuré au transect 6, aboutissant a une valeur de 88 I/s.
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S eaucea

Chantemerle

—®

Figure36: Position des transects de mesure de la stadi®lébit biologique
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t NEFAE Sy f2y3ax FF0OA8a RQSO2dz SYSyid SiG dGeLlsS RS o
[ S& FTFLOAs8a RQSO2dzZ SYSyid Si t1 0O02yySOGAGAGS RSa
L2 dzNJ £ S&a O2 yhRit ié ot ged meRumeS.O 2 dzf S
9 CLOASE& RQSO2d#Z SYSyi

[ S fAYSFANB LI NDO2dzNHz Sad RAGAEAS Sy w 3INIyYyRSa 12y
f SYGdAljdzS Fdz LXFG €Sydz Llddzia fQF @Ff LINBaSydal yild dz
NI RASNAR® [ &aSLINXGA2Y &S FIFAG |dz RNRBAG RQdzy (NB
20401 0fS SiG RAGAAlIYyG fQSO2dAZ SYSyild Sy u @SAySa RS
LI NIAS | @Ft3 22dz yécoulerdeatds A Nl £ S RQ2o0ail Ot S I dzE

1 Type de berges

[ S oFa RS 0SNHS SiFAG K2NBR RQSFdz &dzNJ £ LI NIAS |
linéaire formant de petites plages peu élevées:dila, la berge reprend un profil abrupt et végétalisé,

comme observédzNJ f | LI NI AS FY2yid RS I adrarazyoe [ S KI dzi
lit mouillé.

1 Profil en long
{ dzNJ f | oFaS RSa LINRFTAfa Sy GNIYOISNER NBfS@gsaz S
représenté sur la figure suivante ed2 a A G A2y y L yid £ Sa FLEOA8§a RWSO2d#Z SY

Profil en long —0—Fond
Station : Aume / Chantemerle

11.00

+ Niveau d'eau mesuré

10.75

Radier " Plat courant || Plat lent " Chenal lentique

10.50

10.25

10.00

9.75

Altitudes relatives (m)

9.50

9.25

T13
1140

9.00
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

Distances (m)
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5.1.2 Modélisation hydraulique de la station

Principes du modéle

'yYS Y2RStAalF(dA2y K@RNJI dzf AljdzS H5 -RASZD, fermetaatfie Sy dzd
calculer les paramétres physiqueésscriptifs de la statio | | dzi SdzNBA RQSIF dz SG @A GS:
RAFFSNBYy(iSa O2yRAGAZ2Yya RS RSoAGad® [+ Y2RStAalda
RAYSyairzya RQS&LI OS K2NAT 2y il fSa RS OSestplud NI Y3 il
FAYS [jdQlF SO dzy Y2RS8fS dzyARAYSyaAzyySt o

Les données bathymétriques et topographiques acquises sur le terrain ont été exploitées afin
RQStF02NBNIJ dzyS NBLINBaSydlF A2y (2L123INI LIKAIdZS O2yi
de calcul &té élaboré, composé de mailles carrées de0x 20cm au maximum et raffiné au droit

de zones clés. On représente en suivant le maillage de calcul superposé au MNT construit pour la
station.

omlL |
Figure37: Maillage de calcul ebpographie de la station modélisée
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Calage du modeéle

[ S OFrfF3S Rdz Y2R8tS &S o6l asS &adzNJ tSa N
Pour rappel, le débit associé est évalué a 88 I/s.

&
w»
&\
N
QX

0oml_— | L[+ —

Figure38: Facies d'écoulements du modele (fideles aux observations de terrain) et profondeur (en metre)

Le parametre de calage est le coefficient de Man8tickler, rendant compte des frottements de
fond. Son ajustement par zonegatiales dans le modéle permet de caler le modele avec les mesures
RS y A @S ordprése&dn dnivant les résultats de calage sur le profil en long de la station.
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Profil en long —b—fond
Station : Aume / Chantemerle 77 Niveau d'eau simulé
11.00

+ Niveau d'eau mesuré

10.80
10.60
10.40
10.20
10.00 | 4y oo e b s VSN AFSSUOUUSUUUUSUUUUIUS! WUUUUSUUUOTUSUUUUIUN ISUOUUIVUORUUOPUOO UDTPPI +
9.80
9.60

Altitudes relatives (m)

9.40

9.20

T140

9.00
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

Distances (m)

Figure39: Profil en long de la station et comparaison dagaux d'eaux simulé et mesuré

[ § OFrtF3S8S RS tF tA3yS RQSEHdz LI NIFAG &FGA&TFEAAL
OKIFljdzS (NI yasSoi G tF LSydS RS tA3yS RQSIdz 3SY SN
[ NBLINBaSydal daz
f QSYLINAAS 3Jf 201 f

w<, 0

RS& ¥ OAiégalemedticohréhte yd& mémR ug O 2 dzt
204SNWSS tS 22dz2NJ RSa YSadaNBa

ac

Simulations réalisées
Une fois le modéle calé, il peut étre exploité pour différentes conditions de débits incidents en amont
RS fI aidlidArazy SG ftA3dySa RQSHdz | @I f @

Desa AYdz | GA2ya 2yid SGS Y)\ééé Sy dzdz&NB LJ2 dzNJ LJ dzi A S
allantde 11/sa1800f k & LJ2dzNJ £ Sa RSo0A (& oA2f23AljdzSasx 2dzilj dzQ
RS Y2RSfA&ASN] I%Shdzﬁ$ﬁﬁz$af8@&:&étdﬂaﬁonﬁé f Q! dzvy

5.1.3 Exploitation des résultatt présentation cartographique

[ S& NBadzZ GFda Sy GSN¥Sa RS KIFdziSdz2NBE RQS|Fdz S ¢
AL GAFfA&ESS &dzNJ f QSYLINRAS RS f I adl GduBagssovit2 RSt A a
présentés sous forme de courbe, de tableaux et de cartes. Pour les cartes, conformément aux
recommandations du comité scientifique, les valeurs de débit représentées sovlieurs issues du

0N} @I Af R Bapdo® indidolSgiqueldMNAS minimumo 6 2 Ny S o6 aasS RS f QA
confiance) QMNAS moyen, 25 % du module, module et débit de débordemadotilé par Eaucéa sur

chaque station de débit biologigusit 5 cartographies.

Notons que le QMNAGS extrapolé de la valeur naturelle ¢&d(@MNA 5 natgen tranche ferme serait
plutdt de97I/s et le module plutét del600l/s.

Débit représenté Equivalent sur la station (en I/s)
QMNAS5 minimum(borne bassemodélisationlrstea) 7

QMNADS5 noyen (modélisationirstea) 66

50 % du modulérstea 635

Module moyen Irstea 1270

Débit de débordementaucea 1800
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5.2 Variables physiques délniépendantes (toutepériodes hydrologiqués

5.2.1 Surface mouillée

[ adzNFI OS Y2daAttSS S@2tdzS RS YI yASNBniONREAAaLl YT
100l/s. Son évolution est ensuite trées modérée mais réguliere du fait du remplissage du lit et de la
forme des berges. Adela de1800l/st S O2dzNA RQSI dz RS0 2NRS adzNJ OSGd S

Evolution de la surface mouillée pour 100m de cours d'eau
Station : Aume - Chantemerle
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Figure40: Evolution de la surface mouillé&Caantemerle
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Granulométrie de la station

: Territoire du SAGE Charente
3 eaucea Sous bassin versant d'Aume-Couture

Station " Chantemerle”
SUBSTRATS

Substrats dominants 1 Substrats dominants 2 Substrats grossiers

amont amont amont

aval aval aval

Substrats

B Litiere/humus
I Limon

[] sable

I Gravier

B Cailloux

Bl Pierre

Il Bloc/rocher A 0 5m A 0 5m A 0 5m

Il Dalle/argile Sources ; HecRas 2D, Eaucéa - Date : 10/2022

Figuredl: Carte des substrats de la station@eantemerle

La station est divisée en deux secteurs de nature trés différentes

1 Les ¥amont dont les berges sont dominées par la litiere et dont le chenal central est occupé
par les limons et les sables avec un substrat grossier fait de pierres et de gailloux
1 Le dernier ¥ aval dominé par un mélange de sables, de graviers et de pierres.

A noté que dans ce dernier ¥4 de la station, trois gros blocs rocheux sont présents et modifient la
dynamigue des écoulements en aval de leurs emplacements. lls seront signalés dans les cartes
suivantes par des rectangles ou des cercles.
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5.2.2 Profondeur

Territoire du SAGE Charente

s eaucea Sous bassin versant d'Aume-Couture
Station "Chantemerle”

Profondeur

Débit: 7 1/s Débit: 661/s Débit : 6351/s Débit: 12701/s Débit : 1800 I/s

amont amont

amont

amont amont

aval aval

AOSm

— Rochers
Profondeur
(enm/s)
o

[ 0.075
[Jo.is

[ o0.225
Sources : HecRas 2D. Eaucea - Date : 02/2023

[ okt
Figue 42: Evolution des profondeurs sur la stationQleantemerlé différents débits

La stationLINB a4 Sy 08 dzy NI RASNI I @1t GNBEA YINJjdsS Sy RSO
module est dépassée. La partie amontde lastatioS a i dzy &SOGSdzNJ RS (& LJS LI |
RS OSYGAYSGNBA YsYS Sy RSoO0AU RQSGAIFIASO
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523+A0GSaaS RQSO2dz SYSyi

eauce Territoire du SAGE Charente
3 a Sous bassin versant d'Aume-Couture
Station "Chantemerle”
VITESSE
Débit: 71/s Débit: 661/s Débit : 6351/s Débit: 12701/s Débit : 1800 I/s
amont amont amont amont { amont ‘
aval aval aval J aval / { aval | [
. ) ol e ) / |
\ 'R \| ﬁ), 17 4 VA
‘lc‘\ ‘ﬁ\' -\ \ \ \
AN 0 5m ?“Aosm E‘Aosm WA 0 5m Al A 05m
— Rochers
Vitesse
(enm/s)
o
B 0.1
o2
303
- 0.4 Sources : HecRas 2D. Eaucea - Date : 02/2023

Figure43: Evolution des vitesses d'écoulement sur la statio@ltentemerlea différents débits

Cette station sur®! dza¥r§ LINBaSy diS 1jdz§ RSa @GAGSaasSa RQSO2dzZ S
des débits entraine une augmentation importante de ces vitesses dans le radier aval ainsi que dans un
rétrécissemenen amont de la station. Le radier en aval dépasse les 20a@&s/6 I/s, a635I/s ces

deux zones rapides sont clairement visibles (en bleu/vea)modélisation des vitesses nous permet
FAYyaA RQARSYOGAFASNI £ Sa KIFIoAGFdGa O2dz2NI yia FF @2NIo
et dans une moindre mese le vairon.
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5.3 Habitat benthique

La différenciation des habitats benthiques en lien avec la vitesseitere le plus discriminant en

étiage LIS dzi & QlF ylIf @aSN) Sy RA&AGAYy3Adz yi-sehiRdA civgfy Sa RS
Note méthodologgue: « Habitat aquatique et invertébrés benthiques). La valeur repére de

25cm/s séparant les milieux rhéophiles des milieux lentiques présenteffet une forte valeur
RSAONALIGAGPS RS fQKIOoAGFG RSa AYy@SNISoNBa Ay@Syi?z

3 eaucea Territoire du SAGE Charente
Sous bassin versant d'Aume-Couture
Station "Chantemerle"
VITESSE X

Débit: 7 1/s Débit: 661/s Débit : 6351/s Débit: 12701/s Débit : 1800 I/s

amont amont amont amont amont

aval aval aval aval aval

\ \ \
A ©5m A ©5m A ©5m A ©5m A ©5m

— Rochers

Milieux courants (en m/s)
Il <=025

- > 0.25 Sources : HecRas 2D. Eaucea - Date : 02/2023

Figure44: Evolution des milieux courants sur la statiorGientemerle

hy LiSdzi y238NJ AOA IjdzS f IquasidaileyedfASiosh (R GRCGESOEMED KIEE S NK §
RSa OAlSaasSa RQSO2dz S YeStyfiedivela dz myitié @Snodale 685 IS RA S NJ |
des débits plus importants, A G dzr GA2Y yQS@2tdzS LI ad [Sa SFTFFSia

la station sont ici clairementiva A 6 f Sa | SO fI ONBIGAZ2ZY RQIONRA K&
et les stades juvéniles des autres espéces.
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Evolution de la surface d'habitats courants

Station : Aume - Chantemerle e ea ucea

700 ~

Lo e i P i M e i L

w B wn

(=] Q Q

o o o
| I 1

Surface (m?)

N

(=]

o
|

100 A

0+ T T T T T T T T 1

0 0.18 0.36 0.54 0.72 0.9 1.08 1.26 1.44 1.62 1.8
Débits (m3/s)

Surface mouillée (V > 0,25 m/s) = ===Surface mouillée (V< 0,25 m/s)

Figure45: Evolution de surface lotique (orange) et lentique (vert)

La station est majoritairement lentiqug compris en hautesaux Une augmentatiormodestede

f QK 0AGI G f 2 (constdrfe aasire DSIeIBEhiRs layfiinentent.

En étiage, soit en dessous de 128, les surfaces rapides sont inférieures a 1%. Cet objectif ne peut

pas étreretenupotdl) £ S RSOAUG o0A2f23A1jdzS RQSGALFIAS

N2dza O2YyaARSNBNRYA |jdzQdzy aSdzAf 3IFNIydArAaalyd Sygai
les périodes de transition soit enviroA50l/s (correspondant a un débit dépas$9 % du temps)Le

taux de 20 % pour les périodes de hautes eaast atteint pour environ 1800 I/s (débit de
débordementdépassé 29 % du tempdl est trop élevé pour la station.

En conséquence, il est recommandgétitre conservatoire,de viser uniguement en période de
transition et de hautes eaux un seuil de 10% soit 450
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54 / I LI OA :SyY RNB WAy RSA& T lpdiddé Bydrdbodmu@e?d dzNBAE R
hauteseaux)

La modélisation hydraulique 2 D permet de calculer en tous points de la station, la valeur du paramétre

t* 2l dzA OF NI OGSNR &S f Sa O awoirde Gharflagesdesip&ticireS. dNoad avéh® S y G N.
NBGSydz £t Sa alofSa ljdA az2yd fSa LINARYOALNf Sa LI NI/
les combler. Pour les limons (tourbes et argiles), frequemment transportés dans les riviéres, le cycle

deda SRAYSy Gl iGA2y SNRaAzy Said O02YLX SES Sy NI Aazy F
S@2tdziAzy LXdza O2YLX SES Sy OFra RQlFLaaSoed bsSl yyz

ROSLIA&A2RSE Ke@RNJ dzf AljdzSa adzFFA&Ll y’ablese\&gfauhgémpﬁyax Gs
RQI OOdzydz F GA2Yy GNRL) f2y3 FdzaaA LIdzNJ fSa fAY2yaod

Le principe est donc de vérifier si pour des débits importants mais fréquents, les conditions
K&RNJI dzft AljdzSa LISNX¥SGGSYyd RS YIAYGSYyAN] tfa8e& laFl OAS &
G2L123INI LIKAS 204aSNIISS LISNX¥SiG RS 02y Of dzNB Fdz YIF Ayl
les plus profondes, qui jouent un réle majeur en étiage.

La modélisation hydraulique 2 D, montre que les particules les plus finesrégulierement
transportées mais fait aussi apparaitre que des débits sensiblement plus élevés sont nécessaires pour
SOAGSNI £ S O02Y0tSYSyid LI NI f£QFY2y(d RS fF LINRYOALJ f
sables plus grossiers.

5.4.1 Colmatage

A Chantemerlela mise en mouvement des particules firtsms le radier avae fait dés que le débit

dépasse7 I/s et 66 I/s dans le secteur central de la stati@es débits sont atteints la majorité de

f QFryysSS SeénttO2dyNBR SR KilmaReQrBoyeh Isuf & secteur. Lors depériode
hydrologiquedes hautes eaux, des particules plus volumineuses peuvent étre mise en mouvement. La
aldladAaz2y yQSaid R2yO LI & @dzZ ySNIo6ftS |dz O2ft YIF{dIF 3So

5.4.2 Entretien des frayeres

La mise en mouvement des particules plussgiera> RS f Q2 NRNBS NS ip RS mvuQ I YFYF N
RS4 S@OSyiddzSfttSa F2NOSa RS O2KS&aAz2y RH Fdz Gl &aaSys
Rdz tAG Sy LI NIRYOSNFNYLE € SladziP WH § ©dzf SmaetreRstul £ Q2 NRN
le radier aval entre en mouvement lorsque le débit dépasse 650 I/s soit la moitié du module.

/| 2YOSNYIFyid €Sa LI NGAOdzZ S& RS wmn YAfEAYSUNBAZ |
importe le débit.

Les enjeux de reproduction concernanttaite (frayéresyequiérentune mobilité de la granulométrie

a lapériode hydrologiqueutomnale La mise en mouvementdes pah Odzf S& RS RA Il Y8 (i NB

5 et 10 millimétres peut étre mise en regard des frayéres potentielles sur la station.

5.4.3 Syntlese

Nous recommandons de retenir les valeurs dé/§@&n étiage.

Des périodes de débit supérieur a6BOa 2y i ySOSaal A
(novembre Juind  LJ2 dzNJ £t QSY G NBGASY &aSRAY

2 Parametre de Shields (cfote méthodologique)
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Sources : HecRas 2D. Eaucéa - Date : 02/2023
3 eaucea Territoire du SAGE Charente
Sous bassin versant d'Aume-Couture
Station "Chantemerle"
Mise en mouvement des particules
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Sources : HecRas 2D. Eaucéa - Date : 02/2023

Figure46: Mise en mouvement des particuf@sessur la station deChantemerle
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Territoire du SAGE Charente
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Territoire du SAGE Charente
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Sources ; HecRas 2D, Faucéa - Date ; 02/2023

Figure47 Mise en mouvement des particulgossiéresur la station de Chantemerle
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5.5 Connectivité longitudinale

Lf & Qdé\varKiar a duédld coritlition de débit, la circulation des poissons est possible au sein de la
station.

La connectivité de cette station stirQ ! e@zvaéepour les petites espéces a un débit 8@l/s. Elle
yS f QSa®&olkJ dza LI2 dzNJ

La connectivité de la station est encayarantiepour les grandes espéces a un débittdd/s. Elle ne
f QS & 050 IIsif dza

La valeur de 60's estrecommandée en toutgériode hydrologique
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Figure48: Connectivité de la station dghantemerlgoour un seuil de 5 cm de hauteur d'eau
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