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INTRODUCTION 

Le présent document compile des éléments de bilan de l'étiage 2022 sur le bassin de la Charente. Il a pour 
principal objectif l'analyse de la campagne d'étiage, tant du point de vue hydrologique que du point de vue 
de la gestion (communication, prélèvements, réalimentation, etc.ΧύΦ Lƭ Řƻƛǘ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘŜ 
confronter les évolutions constatées aux objectifs hydrologiques et aux actions inscrites dans le PGE. 

 

[ΩŞǘƛŀƎŜ нлнн ŀ ŞǘŞ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ƭƻƴƎ Ŝǘ ǎŜŎ ƳŀƭƎǊŞ ŘŜǎ ǇǊŞŎƛǇƛǘŀǘƛƻƴǎ ŀōƻƴŘŀƴǘŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ŘŜǳȄƛŝƳŜ ǇŀǊǘƛŜ 
de juin. Les températures ont également été très élevées avec 3 épisodes caniculaires. Les mois de juillet et 
août ont été très déficitaires avec quasiment aucune précipitation pour le premier et environ 15% de valeurs 
ƴƻǊƳŀƭŜǎ ǇƻǳǊ ŀƻǶǘΦ [ΩŞǘƛŀƎŜ ǎΩŜǎǘ ŜƴǎǳƛǘŜ ǇǊƻƭƻƴƎŞ ƧǳǎǉǳΩŜƴ ƴƻǾŜƳōǊŜ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ŎǳƳǳƭǎ ƳŜƴǎǳŜƭǎ ŘŜ 
précipitations déficitaires en septembre et octobre. Du point de vue hydrologique les débits observés sont 
restés très bas et les assecs très nombreux. 

GrâŎŜ ŀǳ ǎƻǳǘƛŜƴ ŘΩŞǘƛŀƎŜ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ŘŞōƛǘ (DOE) ǎǳǊ ƭΩŀȄŜ /ƘŀǊŜƴǘŜ ŀ ŞǘŞ ǊŜǎǇŜŎǘŞ ŘǳǊŀƴǘ une grande partie 
de la campagne pour la station de Vindelle sauf quelques franchissements constatés après la correction de 
la mesure des débits. Cependant, ƭŜ ǎƻǳǘƛŜƴ ŘΩŞǘƛŀƎŜ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŜƳǇşŎƘŞ ƭŜǎ ŘŞōƛǘǎ ŘΩşǘǊŜ ǘǊŝǎ ōŀǎ Ł ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ 
de Beillant. Les autres objectifs Řǳ ōŀǎǎƛƴ όƘƻǊǎ ŘΩƛƴŦƭǳŜƴŎŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴύ ont été franchis comme 
indiqué sur la carte de la page 24. 
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1 -  RESPECT DES OBJECTIFS HYDROLOGIQUES 

1.1  -  Contexte hydrologique 

 Pluviométrie 

 

Avant la campagne 2022 

 

Les données sont issues des bulletins nationaux de situation hydrologique de Météo France. ¢ƻǳǘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ, 
l'EPTB Charente dispose également d'une information pluviométrique très précise (résolution spatiale : 1 
km²), au travers des lames d'eau radar journalières de Météo France (lames d'eau Antilope). 

Sur le cycle hydrologique octobre 2021 - juin 2022, le bilan pluviométrique par rapport aux normales 
mensuelles a été déficitaire tous les mois exceptés les mois de décembre 2021 et juin 2022. Seul le mois 
ŘΩŀǾǊƛƭ нлнн ŀ ŞǘŞ Ǉƭǳǎ ƴǳŀƴŎŞ ŀǾŜŎ ƭΩƻǳŜǎǘ Ŝǘ ƭŜ ƴƻǊŘ Řǳ ōŀǎǎƛƴ Ǉƭǳǎ ǎŜŎ Ŝǘ ƭŜ ǎǳŘ Ŝǘ ƭΩŀƳƻƴǘ ŀȅŀƴǘ ǳƴŜ ǾŀƭŜǳǊ 
pluviométrique normale. Globalement le cumul pluviométrique sur cette période a été sec ou très sec par 
rapport aux précipitations normales. 

La campagne d'étiage a commencé avec des ressources en eau situées entre des valeurs quinquennales 
sèches et décenƴŀƭŜǎ ǎŝŎƘŜǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ sous-bassins de la Charente, et un niveau à peine supérieur 
à la valeur quinquennale sèche pour le piézomètre de la Rochefoucauld mi-juin. Les précipitations 
importantes de juin ont cependant ǇŜǊƳƛǎ ǳƴ ŀǇǇƻǊǘ ŘΩŜŀǳ ǎǳǊ ǉǳŜƭǉues semaines. 
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Figure 1 - Rapport aux normales des cumuls de précipitations de novembre 2021 à juin 2022 
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Pendant la campagne 2022 

 

La campagne 2022 a commencé après un mois de juin humide. Les mois de juillet et août ont été très secs 
sur tout le bassin. Le mois de septembre a été plus humide en Charente amont et sur la Boutonne amont. 
Octobre a été aussi plutôt sec sur la totalité du bassin.  

  

  

 

 

La figure suivante représente les précipitations mensuelles et les valeurs normales de la station Météo France 
de Cognac. Cette donnée est issue de la plateforme Charente.e-tiage.com 
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Figure 2 : précipitations mensuelles et normales pour la station Météo France de Cognac. Observations au 
07/12/2022. Source e-tiage.com, données Météo France 
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 [Ω9¢t : paramètre climatique majeur en tendance climatique inquiétante 

Le graphique suivant (Figure 3) représente la donnée de précipitations moyennes journalières et 
l'évapotranspiration potentielle (ETP) mesurée à Cognac durant ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩŞǘƛŀƎŜ 2022. 

 

Figure 3: Précipitations et évapotranspiration potentielle journalières mesurées à Cognac de juin à octobre 2022 

[Ωévapotranspiration potentielle (ETP) est globalement en accroissement permanent comme le montre le 
graphe ci-après. Toutefois, ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ƭŀ Ǉƭǳǎ ŦƻǊǘŜ ǾŀƭŜǳǊ dΩETP estivale cumulée observée sur la période 
1970-2022. Depuis 2003 (19 ans), 14 ǇŞǊƛƻŘŜǎ ŘΩŞǘƛŀƎŜ dépassent 600 ƳƳ ŘΩ9¢t ŀƭƻǊǎ ǉǳŜ ŎŜǘǘŜ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ 
ƴΩŀǾŀƛǘ ŞǘŞ ƻōǎŜǊǾŞŜ ǉǳŜ 4 fois (1976, 1989, 1990, 1995) entre 1970 et 2002. 

 

Figure 4: Cumuls annuels de l'ETP en période d'étiage (du 1er juin au 31 octobre). Données manquantes en 2012, 
2015 et 2017. 

Ce diagnostic confirme tous les éléments de prospectives qui ont été mis en avant dans le cadre des travaux 
du SAGE et de la démarche Charente 2050. 
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 Hydrométrie 

ü Disponibilité de l'information 

L'hydrologie du bassin de la Charente a été suivie grâce aux stations de mesures du SPC réparties sur le fleuve 
et ses principaux affluents. Les données de débits journaliers validées sont issues dΩƘȅŘroportail1 et les 
données utilisées en gestion opérationnelle sont celles fournies quotidiennement par le SPC. La validation 
des données sur hydroportail ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŜƴŎƻǊŜ ŎƻƳǇƭŞǘŞŜ ǇƻǳǊ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ǎǘŀǘƛƻƴǎ Ŝƴ ŘŞŎŜƳōǊŜΣ ŎŜ ǎƻƴǘ ŘƻƴŎ 
les données provisoires disponibles qui sont présentées. 

Le tableau ci-dessous regroupe ces stations et renseigne sur la disponibilité des données (Certaines stations 
présentent des données incomplètes : panne ou équivalence hauteur ς débit non valide) entre le 1er juin et 
le 31 octobre (période officielle de l'étiage dans le PGE). 

 

* Les lignes en gras correspondent aux points nodaux du SDAGE. 

                                                           

1 https://hydro.eaufrance.fr/ 

Code 

HYDRO
Cours d'eau Station

% données 

disponibles en  

2022 (01/06-

31/10)

R0020011 Charente Pont de Suris 100%

R0100010 Charente Charroux 99%

R0110010 Charente Pont Bridé 100%

R0210010 Argentor Poursac 100%

R0250010 Son -Sonnette Saint Front 100%

R1054010 Bonnieure Villebette 100%

R1132510 Tardoire Maisonnais-sur-Tardoire 100%

R1192510 Tardoire Moulin de Lavaud 100%

R1254030 Bandiat Saint-Martial-de-Valette 100%

R1302510 Tardoire Coulgens 0%

R2000000 Charente Mansle 100%

R2100010 Aume Moulin de Gouge 100%

R2110020 Couture Fraignée (ruisseau de Chillé) 100%

R2110030 Couture Le Maine 74%

R2240020 Charente Vindelle (Coursac) 100%

R2335050 Touvre Foulpougne 100%

R3010010 Charreau Pont Neuf 100%

R3090020 Charente Jarnac (Mainxe) 100%

R3214026  Antenne Prignac 32%

R4062510 Né Le Né à Nonaville (Pont-à-Brac) 100%

R4122521 Né Les Perceptiers Bras Principal 100%

R4122522 Né Les Perceptiers Bief 100%

R4122523 Né Le Né [total] à Salles-d'Angles [Les Perceptiers] 100%

R5023310 Seugne St-Germain de Lusignan 100%

R5123320 Seugne Lijardière 100%

R5200010 Charente Beillant 100%

R6092920 Boutonne Moulin de Châtre 100%

R6142927 Boutonne Saint Jean d'Angély 0%

R6164610 Trézence Tournay 100%
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On rappelle que la première nécessité d'une bonne gestion de l'étiage est un bon réseau de mesures 
hydrométriques sur lequel il est possible de s'appuyer (mesures de police de l'eau, estimation des flux d'eau 
douce à l'estuaire, analyse hydrologique a posteriori, Χ).  

 

 

ü Hydrologie 

Les débits journaliers lissés sur 10 jours de 2022 des stations du bassin sont présentés en annexe 1. Ils sont 
comparés aux débits médians, quinquennaux humides, quinquennaux secs et records secs. Les graphiques 
de la Charente à Mansle (Luxé 1972 -2014 puis Mansle depuis 2015), Vindelle (La côte 1978-2018 puis 
Coursac depuis 2019), et Beillant (depuis 2004) sont présentés en illustration ci-après avec 2 graphes par 
ǎǘŀǘƛƻƴΣ ƭŜ ǇǊŜƳƛŜǊ ǎǳǊ ǘƻǳǘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ Ŝǘ ƭŜ ŘŜǳȄƛŝƳŜ ǎǳǊ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩŞǘƛŀƎŜ. 
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{ǳǊ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩŞǘƛŀƎŜ :
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{ǳǊ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩŞǘƛŀƎŜ :
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{ǳǊ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩŞǘƛŀƎŜ :
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Les valeurs de débits sur la deuxième partie du mois de juin ont augmenté suite aux précipitations du mois, 
suivi ǇŀǊ ŘŜǎ Ƴƻƛǎ ŘŜ ƧǳƛƭƭŜǘ Ŝǘ ŀƻǶǘ ǘǊŝǎ ǎŜŎǎ ŘǳǊŀƴǘ ƭŜǎǉǳŜƭǎ ƭŜǎ ŘŞōƛǘǎ ƴΩƻƴǘ ŎŜǎǎŞ ŘŜ ōŀƛǎǎŞ ǎǳǊ ǘƻǳǘ ƭŜ bassin 
de la Charente. Les débits ont souvent atteint des valeurs quinquennales sèches, et même des records secs 
ǎǳǊ ƭΩŀǾŀƭ Řǳ ōŀǎǎƛƴ Ł .Ŝƛƭƭŀƴǘ. Lŀ /ƘŀǊŜƴǘŜ ǊŞŀƭƛƳŜƴǘŞŜ ŀ ōŞƴŞŦƛŎƛŞ Řǳ ǎƻǳǘƛŜƴ ŘΩŞǘƛŀƎŜ ǎǳǊ toute cette période 
allant de juillet à fin septembre. !ǇǊŝǎ ƭŀ Ŧƛƴ ǎŜǇǘŜƳōǊŜ ƭΩŞǘƛŀƎŜ ǎΩŜǎǘ ǇǊƻƭƻƴƎŞ ŜƴŎƻǊŜ ǎǳǊ ǳƴŜ ƎǊŀƴŘe partie 
du bassin. 

 

 Piézométrie et suivi des nappes 

 

{ǳǊ ƭŜ ōŀǎǎƛƴ ŘŜ ƭŀ /ƘŀǊŜƴǘŜΣ ƭŀ ǇǊŞǾƛǎƛƻƴ ƘȅŘǊƻƭƻƎƛǉǳŜ Ŝǘ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǘƛŀƎŜ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǎΩŀǇǇǳƛŜƴǘ 
ƎǊŀƴŘŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŜ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜǎΦ [Ŝǎ ǎǇŞŎƛŦƛŎƛǘŞǎ ƘȅŘǊƻƎŞƻƭƻƎƛǉues du bassin de 
ƭŀ /ƘŀǊŜƴǘŜ ŜȄǇƭƛǉǳŜƴǘ Ŝƴ ŜŦŦŜǘ ǳƴŜ ǇŀǊǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ŘŜ ƭΩƘȅŘǊƻƭƻƎƛŜ ŘŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ; les bilans piézométriques et 
hydrologiques présentent donc beaucoup de similitudes.  

La difficulté sur ce bassin, en grande partie karstique, est de suivre des piézomètres représentatifs de la 
disponibilité de la ressource en eau pour les écoulements superficiels. Leur évolution doit également être un 
ƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ ǎǳǊ ƭϥŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘϥŜŀǳ ǇŀǊ ƭŜǎ ƴŀǇǇŜǎ ŀǳ ŎǆǳǊ ŘŜ ƭϥŞǘƛŀƎŜΦ Leur inertie, plus grande que 
celle des cours d'eau, leur confère un rôle d'indicateur prévisionnel certain, et leur suivi en hiver et au 
printemps donne des indications précieuses sur l'étiage à venir. Leur rôle dans la gestion des étiages est donc 
à conserver et à développer. 

 

 

 

 

 

Les graphiques suivants sont, depuis 2020, disponibles sur la plateforme e-tiage, ils illustrent deux évolutions 
piézométriques sur la Charente amont (Ruffec) et sur le karst de la Rochefoucauld. Ils possèdent une longue 
chronique qui permet une analyse statistique des piézométries observées. 

 

¶ 9ƴ ŘŞōǳǘ ŘΩŀƴƴŞŜ 2022, le niveau des nappes atteint à son maximum la valeur médiane de début 
ƧŀƴǾƛŜǊΣ Ƴŀƛǎ ƭŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ōŀƛǎǎŜǊƻƴǘ ŜƴǎǳƛǘŜ ƧǳǎǉǳΩŁ Ŧƛƴ Ƨǳƛƴ ƳŀƭƎǊŞ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ǊŜŎƘŀǊƎŜǎ ǇƻƴŎǘǳŜƭƭŜǎΦ 
Le piézomètre du karst suit une dynamique plus lente mais la tendance à la baisse commence dès le 
Ƴƻƛǎ ŘΩŀǾǊƛƭ. [ΩŜŦŦŜǘ ŘŜǎ précipitations de juin se fait à peine ressentir sur le piézomètre de Ruffec 
alors que le karst se recharge sensiblement de mi-juin ƧǳǎǉǳΩà début juillet. 

 

¶ 5ǳǊŀƴǘ ƭΩŞǘƛŀƎŜ, le niveau piézométrique de Ruffec franchit rapidement les valeurs minimales 
records et le niveau du Karst rejoint les valeurs quinquennales sèche. [ŀ ŘǳǊŞŜ ŘŜ ƭΩŞǘƛŀƎŜ Ŝǎǘ ƭƻƴƎǳŜ 
Ŝǘ ǎŜ ǇǊƻƭƻƴƎŜ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ Ƴƛ-novembre. 
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Figure 5: Evolution piézométrique à la station de Ruffec. Données extraites le 21/11/2022. 

 

 

Figure 6: Evolution piézométrique à la station de La Rochefoucauld. Données extraites le 21/11/2022. 
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1.2  -  Bilan des objectifs hydrologiques 

Sur ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ stations du bassin, 7 sont des points nodaux du SDAGE et 6 restent définies par le PGE 
Charente comme des points d'objectif complémentaire, associés à un Débit Objectif Complémentaire (DOC) 
et un Débit de Crise Complémentaire (DCR Complémentaire). 

 

Pour le suivi du bilan des objectifs hydrologiques, les principaux indicateurs d'étiage suivants ont été 
calculés :  

¶ QMNA : débit moyen mensuel le plus bas de l'année. 

¶ VCN10 : plus petit débit moyen sur 10 jours consécutifs. Pour les points nodaux, le DOE a été respecté 
au sens du SDAGE si le VCN10 est supérieur à 80 % du DOE. Ce seuil de 80 % sera également appliqué 
aux DOC. 

¶ Nombre de jours où le débit a été inférieur au DOE-DOC (ou au DCR). 

¶ Déficit en eau : pour les points d'objectif , volume manquant pour satisfaire tous les jours le DOE-DOC 
(ou le DCR). 

 

 

* Les lignes en gras correspondent aux points nodaux du SDAGE. 

 

Cours d'eau Station
QMNA 

(m³/s)

VCN10 

(m³/s)
Période VCN10

DOE-DOC 

(m3/s)

DCR 

(m3/s)

Nb jours 

sous le 

DOE

Nb jours 

sous le 

DCR

Déficit / 

DOE 

(hm³)

Déficit / 

DCR 

(hm³)

Respect 

DOE ou 

DOC

CHARENTESURIS 0.70 0.34 27/06 au 06/07

CHARENTECHARROUX [PONT DE ROCHEMEAUX] 0.91 0.59 22/10 au 31/10 0.25 0.08 2 2 0.04 0.01 0

CHARENTESAINT-SAVIOL 1.58 1.32 22/10 au 31/10 0.85 0.28 0 0 0.00 0.00 0

BONNIEURESAINT-CIERS-SUR-BONNIEURE [VILLEBETTE]0.07 0.05 31/08 au 09/09 0.06 0.02 16 0 0.01 0.00 0

TARDOIRE MAISONNAIS-SUR-TARDOIRE 0.19 0.15 17/09 au 26/09 0.22 0.07 59 0 0.23 0.00 1

TARDOIRE MONTBRON 0.24 0.20 07/08 au 16/08 0.57 0.19 98 8 2.19 0.01 1

BANDIAT SAINT-MARTIAL-DE-VALETTE 0.07 0.05 14/09 au 23/09

TARDOIRE COULGENS 0.00

CHARENTEMANSLE 3.09 2.92 22/10 au 31/10 2.7 0.9 1 0 0.01 0.00 0

CHARENTEVINDELLE 2.90 2.73 16/09 au 25/09 3 2.5 32 1 0.57 0.00 0

TOUVRE GOND-PONTOUVRE [FOULPOUGNE] 4.2 4.0 09/08 au 18/08 5.6 3.8 102 0 11.01 0.00 1

CHARENTEJARNAC 7.31 6.81 30/08 au 08/09 10 7 101 10 18.48 0.29 1

NE SALLES-D'ANGLES 0.00 0.00 16/09 au 25/09 0.09 0.05 92 88 0.62 0.31 1

SEUGNE SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN 0.09 0.08 21/10 au 30/10

SEUGNE LA LIJARDIERE 1.0 0.9 22/10 au 31/10 1 0.5 28 0 0.13 0.00 0

CHARENTECHANIERS [BEILLANT] 8.22 7.68 17/09 au 26/09 15 9 112 39 46.94 2.72 1

BOUTONNEMOULIN DE CHATRE 0.26 0.22 28/08 au 06/09 0.68 0.4 112 72 2.94 0.64 1
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En 2020 la station du Bandiat à Feuillade a été remplacée par Saint-Martial-de-Valette, mais cette dernière 
ne comporte pas de débit objectif complémentaire. 

 

Le tableau suivant présente le calendrier de l'étiage pour les points nodaux du bassin (date des VCN10 durant 
la période d'étiage "officielle" du 1er juin au 31 octobre). 

 

[ΩŀƴƴŞŜ нл22 se caractérise par une ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎ ŘΩŞǘƛŀƎŜ ǾŜǊǎ le mois de septembre, 
correspondant à la période habituelle des valeurs observée les plus basses, excepté pour la Touvre pour 
laquelle le VCN10 arrive dès la mi-août et pour la Seugne dont le VCN10 se fait fin octobre. 

 

[Ŝǎ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜǎ ǎǳƛǾŀƴǘǎ ǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ ƭΩƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜ ŘŜǎ ƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎ ŘΩŞǘƛŀƎŜ à la station de Vindelle. Les débits 
ǎƻƴǘ ŎŜǳȄ ƳŜǎǳǊŞǎ Ł ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘŜ [ŀ /ƾǘŜ ƧǳǎǉǳΩŜƴ нлму ǎǳƛǾƛ ŘŜ ŎŜǳȄ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘŜ /ƻǳǊǎŀŎ à partir de 
2019. 
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Bonnieure Saint-Ciers-

sur-

0.06 0.048 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
   8.3 années/10

Bandiat Feuillade 1 -1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 -1 -1 -1 -1
   3.9 années/10

Charente Vindelle 3 2.4 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
   8.6 années/10

Touvre Foulpougne 5.6 4.48 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0
   5.2 années/10

Charente Jarnac 10 8 -1 -1 -1 0 -1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0
   5.2 années/10

Né Salles-

d'Angle

0.09 0.072 -1 -1 -1 0 -1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   0.9 années/10

Charente Beillant 15 12 -1 -1 -1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0
   3.9 années/10

Seugne Lijardière 1 0.8 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
   6.5 années/10

Boutonne Moulin de 

Chatre

0.68 0.544 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0
   3.9 années/10

respect si VCN10 >= 

Respect du DOEPoints nodaux
DOE/

DOC

80% du 

DOE

non respect

Cours d'eau Station
VCN10 

(m³/s)
Période VCN10

CHARENTE VINDELLE 2.73 16/09 au 25/09

TOUVRE FOULPOUGNE 4.01 09/08 au 18/08

CHARENTE JARNAC 6.81 30/08 au 08/09

NE SALLES-D'ANGLES 0.00 16/09 au 25/09

SEUGNE LA LIJARDIERE 0.94 22/10 au 31/10

CHARENTE CHANIERS [BEILLANT] 7.68 17/09 au 26/09

BOUTONNE MOULIN DE CHATRE 0.22 28/08 au 06/09

OCTOBREJUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE
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[ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭŀ ŘǳǊée des étiages est illustrée ci-dessous par rapport au repérage des premières et dernières 
ŘŀǘŜǎ ŘŜ ŦǊŀƴŎƘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ǾŀƭŜǳǊ ǎŜǳƛƭ όƛŎƛ ƭŜ 5h9 Ŝǎǘ ŎƘƻƛǎƛ ŎƻƳƳŜ ǾŀƭŜǳǊ ǎŜǳƛƭύΦ 
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Le graphe ci-dessous représente le suivi de la station de la Charente à Vindelle en 2003 pour illustrer le 
repérage des dates de franchissement du DOE. 

 

 

 

 

[ΩŜƴǘǊŞŜ Ŝƴ ŞǘƛŀƎŜ Ł ±ƛƴŘŜƭƭŜ Ŝǎǘ rapide avec une baisse des débits dès début juilletΣ ƭŀ ŘǳǊŞŜ ŘŜ ƭΩŞǘƛŀƎŜ 
calculée par rapport au débit moyenné sur 10 jours consécutifs et son franchissement du DOE ǎΩŞǘŀƭŜ ǎǳǊ ǳƴŜ 
période de 49 jours (non consécutifs). 

En 2022 lŜǎ ŘŞōƛǘǎ Ł ±ƛƴŘŜƭƭŜ ǊŜǎǘŜƴǘ ōŀǎ ƧǳǎǉǳΩau 15 novembre. 

La durée des étiages par rapport au DOE, calculée selon le principe exposé précédemment chaque année, est 
présenté sur le graphe ci-dessous 
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La page suivante propose une restitution cartographique des principaux indicateurs hydrologiques du bassin 
de la Charente ŘŜ ƭΩŞǘƛŀƎŜ нл22. 
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2 -  LES MOYENS MIS EN s¦±w9 

2.1  -  Gestion des prélèvements agricoles  

 

La gestion des pǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ǎΩŀǇǇǳƛŜ ǘǊŀŘƛǘƛƻƴƴŜƭƭŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ŘŜǳȄ ŞǘŀǇŜǎ ƳŀƧŜǳǊŜǎ : 

¶ Une étape structurelle ǇǊŞŀƭŀōƭŜ Ł ƭŀ ŎŀƳǇŀƎƴŜ ŘΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ Řǳ tƭŀƴ !ƴƴǳŜƭ ŘŜ 
Répartition (PAR). Ce recensement effectué par les OUGC est censé apporter une information 
structurante sur le potentiel de prélèvement pour irrigation, précisément localisé et identifié par 
ressource exploitée. 
 

¶ Une étape conjoncturelle ŀǾŜŎ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ ōŜǎƻƛƴ ƭŜ ŘŞŎƭŜƴŎƘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŀǊǊşǘŞǎ ǎŞŎƘŜǊŜǎǎŜǎΦ [ΩARB-
NA a recensé ces arrêtés sur le bassin et a produit un calendrier par secteur (cf annexe 3).  

 

A partir de ces informations la demande en eau journalière théorique de la culture est évaluée par zone agro-
climatique par un bilan en eau dépendant de la nature du sol et de sa réserve en eau (RFU). Celle-ci fluctue 
ǘƻǳǎ ƭŜǎ ƧƻǳǊǎ Ŝƴ Ǌŀƛǎƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇƭǳǾƛƻƳŞǘǊƛŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŞǾŀǇƻǊŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ƭŜǎ ǇƭŀƴǘŜǎ ό9¢tύΦ 

Le modèle produit un régime de prélèvement théorique au pas de temps journalier. Le développement 
phénologique est piloté par la température. Ces données sont injectées au pas de temps journalier : la 
ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜΣ ƭŀ ǇƭǳǾƛƻƳŞǘǊƛŜ Ŝǘ ƭΩŞǾŀǇƻǘǊŀƴǎǇƛǊŀǘƛƻƴ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜ ό9¢tύΦ ! ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ŎŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ƭŜ ƳƻŘŝƭŜ 
ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŜ ōŜǎƻƛƴ Ŝƴ Ŝŀǳ ƧƻǳǊƴŀƭƛŜǊ ŘŜǎ ŎǳƭǘǳǊŜǎ όƻǇǘƛƳǳƳ ŀƎǊƻƴƻƳƛǉǳŜύΦ  

Les données fournƛŜǎ ǇŀǊ ƭΩh¦D/ /ƻƎŜǎǘΩŜŀǳ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ǳƴŜ ŀƴŀƭȅǎŜ Ǉƭǳǎ ŦƛƴŜ ŘŜǎ ŀǎǎƻƭŜƳŜƴǘǎ ǎǳǊ ƭŜ ōŀǎǎƛƴ 
ŘŜ ƭŀ /ƘŀǊŜƴǘŜ Ŝƴ ŀƳƻƴǘ ŘŜ ±ƛƴŘŜƭƭŜΣ ŜȄŎŜǇǘŞ ƭŀ ȊƻƴŜ ƎŞǊŞŜ ǇŀǊ ƭΩh¦D/ YŀǊǎǘΦ [Ŝǎ ōŜǎƻƛƴǎ Ŝƴ Ŝŀǳ ŘŜǎ ǇƭŀƴǘŜǎ 
ǎƻƴǘ ǎƛƳǳƭŞǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜǎ ǇŀǊŎŜƭƭŜǎ /ƻƎŜǎǘΩŜŀǳΣ Ǉǳƛǎ ƭŜǎ ōƛƭŀƴǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜǎ ǎƻǳǎ-bassins de la Charente 
permettent le calage du modèle à grande échelle sur des bassins plus grands : la Charente en amont de 
aŀƴǎƭŜΣ ƭŀ /ƘŀǊŜƴǘŜ ŜƴǘǊŜ aŀƴǎƭŜ Ŝǘ ±ƛƴŘŜƭƭŜΦ 9ƴǘǊŜ ƭŀ ŎŀƳǇŀƎƴŜ ŘŜ ǎƻǳǘƛŜƴ ŘΩŞǘƛŀƎŜ нлмф Ŝǘ ŎŜƭƭŜ ŘŜ н020, 
ces modélisations ont été affinées pour décrire plus finement ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜǎ ŘŞōƛǘǎ ŘΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜǎ ŘŞōƛǘǎ 
de la Charente et pour les prévisions hydrologiques. 

tƻǳǊ ƭŜ ƳƻƳŜƴǘΣ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǇǊƻǾŜƴŀƴǘ ŘŜǎ ŀǳǘǊŜǎ h¦D/ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ŘŜ ƭŀ /ƘŀǊŜƴǘŜ ƴŜ ǇŜǊƳettent pas de 
décrire les prélèvements aussi finement. 

 

La figure ci-dessous όƛǎǎǳŜ ŘΩŜ-tiage) ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŎǳƳǳƭŞ ŘŜǎ ŘŞōƛǘǎ ŘΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴ όŜƴ Ƴшκǎύ ǎǳǊ ƭŜ ŘŞōƛǘ 
ŘŜ ƭŀ /ƘŀǊŜƴǘŜ Ŝƴ ŀƳƻƴǘ ŘŜ ±ƛƴŘŜƭƭŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǘ ƛƳǇŀŎǘ Ŝƴ ǾƻƭǳƳŜ όƘƳшύ, calculé le 24 octobre 
2022 : 
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2.2  -  Prévision hydrologique aux stations de Vindelle et Beillant  

/ƘŀǉǳŜ ǎŜƳŀƛƴŜ ŘǳǊŀƴǘ ƭŀ ŎŀƳǇŀƎƴŜ ŘΩŞǘƛŀƎŜ ǳƴŜ ǇǊŞǾƛǎƛƻƴ ƘȅŘǊƻƭƻƎƛǉǳŜ Ŝǎǘ ǊŞŀƭƛǎŞ ǇƻǳǊ ƭΩ9t¢.Σ ǎƻƴǘ ǇǊƛǎ 
en compte les prélèvements et les ǇǊŞǾƛǎƛƻƴǎ ŘΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻn ainsi que les lâchers et les prévisions de lâchers 
depuis les barrages de Lavaud et Mas Chaban. 

La figure ci-dessous est issue de la prévision des débits de la Charente à Vindelle réalisée le 11 août 2022 
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La courbe en pointillé représente le débit simulé, et le débit prévu est indiqué en partie droite sur la zone 
rosée du graphe ŀǾŜŎ ǳƴŜ ŜƴǾŜƭƻǇǇŜ ŘΩƛƴŎŜǊǘƛǘǳŘŜ ŘŜ мл҈ ŀǳǘƻǳǊ Řǳ ŘŞōƛǘ ǇǊŞǾǳ. Attention, les débits 
ǎƛƳǳƭŞǎ ƭŜǎ ƧƻǳǊǎ ǇǊŞŎŞŘŜƴǘǎ ƴŜ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŜƴǘ Ǉŀǎ Ł ƭΩƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜ ŘŜǎ ǇǊŞǾƛǎƛƻƴǎ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ ! 

Chaque prévision nécessité une expertise de la qualité des données mesurées, de la connaissance des débits 
lâchés depuis les barrages de Lavaud et Mas-Chaban, des données météorologiques (pluie, ETP, température) 
Ŝǘ ŘŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ ŘΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴ όǊŜǎǘǊƛŎǘƛƻƴǎΣ ǘƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΣ ΧύΦ 

En 2022, les simulations des prévisions de débits ont été performantes en juillet-août Ł ƭΩŞŎƘŞŀƴŎŜ ŘŜ н ƧƻǳǊǎ 
Ǉǳƛǎ Ƴƻƛƴǎ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴǘŜǎ Ŝƴ ƧǳƛƭƭŜǘ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳ ǊŜǎǘŜ ŘŜ ƭΩŞǘƛŀƎŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŞŎƘŞŀƴŎŜǎ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜǎ Ł н ƧƻǳǊǎ. 

Les prévisions réalisées à J+1 et J+2 en juillet et août sont représentées sur les graphes ci-dessous pour les 
stations de la Charente à Vindelle et à Beillant 
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Les deux tableaux suivants montrent les erreurs des prévisions relatives à la mesure en moyenne chaque 
Ƴƻƛǎ ŘǳǊŀƴǘ ƭΩŞǘƛŀƎŜ нл22 : 

 

¶ Charente à Vindelle : erreurs relatives pour les prévisions allant de J à J+4 (4 jours après le jour de 
réalisation de la prévision) 

 
 

¶ Charente à Beillant : erreurs relatives pour les prévisions allant de J à J+4 (4 jours après le jour de 
réalisation de la prévision) 

 

 

2.3  -  Gestion des ressources stockées 

Les ressources stockées sur le bassin de la Charente sont soit des réserves de substitution à but agricole, pour 
lesquelles peu d'information est disponible, soit les deux réservoirs de soutien d'étiage : les retenues de 
Lavaud (en service depuis 1990) et Mas Chaban (en service depuis 2000) en tête du bassin de la Charente. 

 

 

 Objectifs et indicateurs de gestion des ouvrages de réalimentation 

 

Les retenues de soutien d'étiage de Lavaud et Mas Chaban disposent respectivement d'une capacité de 10,2 
et 13,6 hm³, soit 23,8 hm³ au total ; leur capacité utile est de 9,2 et 12 hm³, soit 21,2 hm³ au total disponibles 
pour les lâchers de soutien d'étiage. 

5ǳǊŀƴǘ ƭΩƘƛǾŜǊ нл21-2022, la reconstitution des stocks de Lavaud et Mas Chaban a été rapide pour les deux 
barrages, le taux remplissage des deux barrages était de 100% dès le mois de janvier. 

 

Erreurs J+00Erreurs J+01Erreurs J+02Erreurs J+03Erreurs J+04

juin 21% 17% 16% 25% 26%

juillet 9% 13% 19% 20% 19%

août 7% 7% 8% 8% 6%

septembre 3% 4% 5% 6% 5%

Octobre 4% 6% 13% 15% 23%

Erreurs J+00Erreurs J+01Erreurs J+02Erreurs J+03Erreurs J+04

juin 10% 14% 8% 9% 13%

juillet 15% 20% 23% 23% 19%

août 7% 8% 13% 10% 10%

septembre 5% 9% 12% 13% 12%

Octobre 14% 13% 10% 16% 12%
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A noter que depuis 2006, l'EPTB Charente a équipé le barrage de Lavaud en appareils de télémesure et de 
télégestion, permettant de connaître en temps réel les données mesurées, et également de piloter les vannes 
à distance, et donc les débits de lâchure. Ce système permet une gestion beaucoup plus fine des lâchers que 
la gestion manuelle quotidienne utilisée auparavant ; il participe au gain d'efficience global du processus de 
réalimentation préconisé par le PGE. 

Les déstockages ont suivi les valeurs médianes des déstockages de chacune des retenues en 2022. Le graphe 
ci-dessous indique le suivi des stocks depuis la plateforme e-tiage. 
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Les déstockages ont été réalisés entre la mi-mai et début novembre. Ils ont été plus importants à partir de la 
deuxième semaine de juillet jusquΩà fin septembre.  

 

 Efficience des lâchers d'eau 

 

L'efficience ou efficacité des lâchers de soutien d'étiage peut être définie comme le pourcentage des volumes 
lâchés qui vient résorber le déficit en eau par rapport à un objectif de gestion. Une bonne efficience des 
lâchers passe par une prévision fine des débits au point d'objectif, car il faut intégrer lors d'une 
réalimentation le temps de transfert des débits de la retenue jusqu'à l'objectif. La prévision doit prendre en 
compte à la fois l'évolution naturelle des débits et les influences qui s'exercent sur le cours d'eau, notamment 
les prélèvements. 

L'objectif de gestion du soutien d'étiage de la Charente amont est le maintien du DOE de 3 m³/s à la station 
de Vindelle, sans limitation de période (c'est-à-dire y compris après la période d'irrigation). Les gestionnaires 
ont également l'habitude, pour les étiages moins tendus, de prendre comme objectif le seuil à partir duquel 
ŘŜǎ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞǎ ŀǇǇŀǊŀƛǎǎŜƴǘ ǎǳǊ ƭŜǎ ŎŀǇǘŀƎŜǎ !9t ǇǊŞƭŜǾŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŀ ƴŀǇǇŜ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ /ƘŀǊŜƴǘŜ, 
soit 4 m³/s.  

Plus le débit en rivière est faible, plus un m³ lâché est susceptible de participer à la réduction du déficit par 
rapport à l'objectif, ce qui augmente l'efficience du soutien d'étiage. A l'inverse, lors d'orages estivaux, les 
pics de débit viennent réduire l'efficience des lâchers. La valeur de l'efficience est ainsi réduite par la difficulté 
qu'il y a à prévoir exactement les débits qui vont être mesurés loin en aval des retenues de réalimentation. 
Une autre source ŘŜ ǇŜǊǘŜ ŘΩŜŦŦƛŎƛŜƴŎŜ sur l'axe Charente réalimenté est l'estimation des débits prélevés pour 
l'irrigation : ceux-ci peuvent dépasser les débits de réalimentation et peuvent induire ainsi de fortes 
variations des débits du fleuve. 5Ŝ ǇƭǳǎΣ ƭƻǊǎ ŘΩǳƴ ŞǇƛǎƻŘŜ ǇƭǳǾƛŜǳȄ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛŦΣ ƭΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ 
ǊŞŘǳƛǘŜΣ ǾƻƛǊŜ ǎǘƻǇǇŜǊ ǘŜƳǇƻǊŀƛǊŜƳŜƴǘΣ ƛƭ Ŝǎǘ ŀƭƻǊǎ ŘŞƭƛŎŀǘ ŘΩŜǎǘƛƳŜǊ le nombre de jours avant la reprise de 
ƭΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴΦ 

 

En 2022, le DOE ƴΩa pas été franchi à Vindelle durant la campagne opérationnelle avec les données 
disponibles en temps réel, cependant après une correction des débits post-étiage, le DOE est franchi comme 
indiqué au § 1.2  - . Le DOE a aussi été franchi à la station de Beillant. 
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Comparatif avec débit e-tiage de Vindelle avant correction SPC Υ ƭŜ 5h9 ƴΩŞǘŀƛǘ Ǉŀǎ ŦǊŀƴŎƘƛ. 
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Le calcul d'efficience du soutien d'étiage a été réalisé pour la station de Vindelle pour deux objectifs (3 et 4 
m³/s). Ils sont présentés dans le tableau ci-après.  

 

Tableau 1: Efficience du soutien d'étiage à la station de Vindelle (débits HydroPortail) 

Objectif de débit à Vindelle 
Volumes lâchés en 
hm³              (01/06 -> 
31/10) 

Volumes venant réduire le 
déficit par rapport à 
l'objectif en hm³ 

Efficience 

4m3/s 18.2 16.9 93 % 

3m3/s (DOE) 18.2 13.3 73 % 

NB : le débit réservé n'est pas comptabilisé au titre du soutien d'étiage. Il a cependant été garanti tout le 
temps. 

 

Tableau 2: Efficience du soutien d'étiage à la station de Vindelle (débits e-tiage avant correction) 

Objectif de débit à Vindelle 
Volumes lâchés en 
hm³              (01/06 -> 
31/10) 

Volumes venant réduire le 
déficit par rapport à 
l'objectif en hm³ 

Efficience 

4m3/s 18.2 15.9 87 % 

3m3/s (DOE) 18.2 9.6 53 % 

 

NB :  on constate classiquement que les années à faible efficience sont les années hydrologiquement 
humides. [ΩŀƴƴŞŜ нлнн ǎŜ situe sur un cycle difficile comme lΩannée 2017 où ƭΩŜŦŦƛŎƛŜƴŎŜ était à 75 % pour un 
objectif 3 m3/s et 90 % ǇƻǳǊ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ пƳ3/s. La gestion est donc économique et efficace quand les situations 
sont tendues sur la Charente. 
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 Autres ressources mobilisées 

Le réservoir de Breuil Magné est alimenté à partir du canal de l'UNIMA lorsque les besoins des marais sont 
inférieurs au prélèvement de l'UNIMA. Puis au cours de l'été, si le prélèvement du canal est restreint (débit 
insuffisant dans la Charente), l'alimentation des marais bascule en partie sur la retenue de Breuil Magné 
(capacité de 1 hm³). La vidange de ce réservoir a suivi l'évolution suivante en 2022 : 
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3 -  CONSEQUENCES SUR LES MILIEUX NATURELS ET LES ACTIVITES 
HUMAINES 

 

3.1  -  {ǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘǎ 

 Etat hydraulique du linéaire hydrographique 

Les Fédérations de pêche ont mis en place depuis 2006 un suivi de l'écoulement des linéaires de cours d'eau 
de juin à septembre, sur les bassins sensibles, en parallèle des observations de l'OFB. Sur certains bassins, ce 
ǎǳƛǾƛ Ŝǎǘ ǊŞŀƭƛǎŞ ǇŀǊ ƭŜǎ ǎȅƴŘƛŎŀǘǎ ŘŜ ōŀǎǎƛƴ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŜǎ ōŀǎǎƛƴǎ ŘŜ ƭΩ!ƴǘŜƴƴŜ Ŝǘ Řǳ bŞΦ 

Le suivi linéaire 

Durant la période d'étiage, le Groupement Régional des Fédérations de Pêche de Poitou-Charentes organise 
des campagnes bimensuelles d'observation de l'état hydraulique du linéaire hydrographique. Les 
observateurs classent ainsi l'état de l'écoulement des cours d'eau (par tronçon hydrographique) en quatre 
catégories distinctes : 

¶ écoulement perceptible (bleu) ; 
¶ écoulement visible faible (jaune) ; 
¶ rupture d'écoulement (orange) ;  
¶ assec (rouge).  

LΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ Ŏartes de suivi des écoulements sont depuis 2021 intégrées à la plateforme e-tiage et 
présentées en annexe.  

 

[Ŝ ǘŀōƭŜŀǳ ǎǳƛǾŀƴǘ ǎȅƴǘƘŞǘƛǎŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řes relevés pour les départements de la Charente et de la Charente-
Maritime (travail de synthèse sur la base des cartes produites et qui ne concerne que le réseau observé). 

 

 Charente Charente-Maritime 

Date Rupture d'écoulement dont assecs Rupture d'écoulement dont assecs 

15-juin 22.2 % 19.1 % 32.7 % 27.7 % 

01-juil 24.1 % 19.8 % 28.3 % 25.2 % 

15-juil 44.7 % 33.4 % 41.3 % 35.7 % 

01-août 51.4 % 41.2 % 51.2 % 43.5 % 

15-août 56.4 % 49 % 57.5 % 49.2 % 

01-sept 66.2 % 59.1 % 59.1 % 50.4 % 

15-sept 68.2 % 62.5 % 60.9 % 53.5 % 

01-oct 62.9 % 56.6 % 59.5 % 51.5 % 

 

Les bassins versants suivis sont les bassins réputés comme étant les plus sensibles, ce sont essentiellement 
les affluents secondaires de la Charente.  
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[ΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ ŘŜ ǎǳƛǾƛ ŘŜǎ ƭƛƴŞŀƛǊŜǎ ŘΩŀǎǎŜŎǎ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ǳƴ ƻǳǘƛƭ ŘŜ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ƳŀƧŜǳǊ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŞǘŀōƭƛǊ 
ǳƴ ƭƛŜƴ ǇŜǊŎŜǇǘƛōƭŜ ǇŀǊ ǘƻǳǎ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ǇƛŞȊƻƳŞǘǊƛǉǳŜǎ Ŝǘ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ƳƛƭƛŜǳȄ ŀǉǳŀǘƛǉǳŜǎΦ 

 

 Suivi du réseau ONDE 

 

5ŜǇǳƛǎ нллпΣ ƭΩhb9a! Ŝǘ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ƭΩ!C. ƳŜǘ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŎƘŀǉǳŜ ŀƴƴŞŜ ǳƴ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ŘΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ǾƛǎǳŜƭƭŜ 
de lϥŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘϥŜŀǳΣ ŀǇǇŜƭŞ wŞǎŜŀǳ ŘΩhōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜ /ǊƛǎŜ ŘŜǎ !ǎǎŜŎǎ όwh/!ύΦ /Ŝ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ Ŝǎǘ 
ŎƻƳǇƭŞǘŞ Řŀƴǎ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ǊŞƎƛƻƴǎ ŎƻƳƳŜ ŎΩŜǎǘ ƭŜ Ŏŀǎ Ŝƴ tƻƛǘƻǳ-Charentes par un Réseau Départemental 
d'Observation des Etiages (RDOE). Souhaitant mieux harƳƻƴƛǎŜǊ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ ƭŀ ŎƻƭƭŜŎǘŜ ŘŜ ŎŜǎ 
ŘƻƴƴŞŜǎΣ ƭΩhb9a! ŀ ŘŞŎƛŘŞ ǇƻǳǊ нлмн ŘŜ ǊŜƳǇƭŀŎŜǊ ŎŜǎ ŘŜǳȄ ŀƴŎƛŜƴǎ ǊŞǎŜŀǳȄ όwh/! Ŝǘ w5h9ύ ǇŀǊ ǳƴ ƴƻǳǾŜƭ 
Observatoire National Des Etiages, le réseau ONDE. En Poitou-Charentes, après avoir débuté une phase de 
test en 2011 sur le département de la Vienne, ce changement est bien effectif depuis 2012 sur l'ensemble de 
la région. 

 

[ΩƻōǎŜǊǾŀǘƻƛǊŜ hb59 ǾƛǎŜ Ł ƭŀ Ŧƻƛǎ Ł ŎƻƴǎǘƛǘǳŜǊ ǳƴ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ ǎǘŀōƭŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ŞǘƛŀƎŜǎ ŜǎǘƛǾŀǳȄ ŘŜǎ 
ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ όǎǳƛǾƛ ǳǎǳŜƭύ Ƴŀƛǎ ǎŜ ǾŜǳǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ şǘǊŜ ǳƴ ƻǳǘƛƭ ŘΩŀƛŘŜ ƭƻǊǎ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ŎǊƛǎŜ όǎǳƛǾƛ ŘŜ ŎǊƛǎŜύΦ 

[Ŝ ǎǳƛǾƛ ǳǎǳŜƭ όŀƴŎƛŜƴƴŜƳŜƴǘ w5h9ύ ŀ ƭƛŜǳ ŘŜ Ƴŀƛ Ł ǎŜǇǘŜƳōǊŜ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ŦǊŞǉǳŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ Ŧƻƛǎ ǇŀǊ Ƴƻƛǎ όŀǳǘƻǳǊ 
du 25 de chaque mois). 
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Le suivi de crise (anciennement ROCA) est utilisé à des périodes et fréquences de prospection laissées à 
ƭΩŀǇǇǊŞŎƛŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ ƭƻŎŀǳȄΣ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ 

Concernant les modalités d'écoulement, l'exploitation au niveau « Délégation Inter-Régionale » et nationale 
se fera en 3 modalités. 

A l'échelle départementale, lors des observations terrain, l'écoulement des cours d'eau est classé selon 4 
modalités d'écoulement : 

 

1. écoulement visible acceptable (bleu) ; 
2. écoulement visible faible (jaune) ; 
3. écoulement non visible (orŀƴƎŜύ Υ ǎǘŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŀǉǳŜƭƭŜ ƭŜ ƭƛǘ ƳƛƴŜǳǊ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ƴŀƛǎ ƭŜ 

débit est nul ; 
4. ŀǎǎŜŎ όǊƻǳƎŜύ Υ ǎǘŀǘƛƻƴ Ł ǎŜŎΣ ƻǴ ƭΩŜŀǳ Ŝǎǘ ǘƻǘŀƭŜƳŜƴǘ ŞǾŀǇƻǊŞŜ ƻǳ ƛƴŦƛƭǘǊŞŜ ǎǳǊ Ǉƭǳǎ ŘŜ рл҈ ŘŜ ƭŀ 

station. 

 

Au niveau national, les deux premières modalités sont regroupées en une seule : « l'écoulement visible », qui 
correspond à une station présentant un écoulement continu - ŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘ Ŝǘ ǾƛǎƛōƭŜ Ł ƭΩǆƛƭ ƴǳΦ 

Un indice départemental ONDE est par ailleurs estimé 1 fois/mois dans le cadre du suivi usuel (soit au 
minimum 5 indices mensuels calculés par an). 

Depuis 2020, le bilan du réseau ONDE est réalisé dans e-ǘƛŀƎŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ŎƘŀǉǳŜ ǎƻǳǎ-bassin. Les données 
sont affichées ci-dessous ǇƻǳǊ ƭŜǎ ōŀǎǎƛƴǎ ŘŜ ƭŀ .ƻǳǘƻƴƴŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ {ŜǳƎƴŜΣ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ Řƻƴƴées peuvent 
être consultées sur le site de la plateforme e-tiage et en annexe 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.e-tiage.com/
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Situation en 2022 

En mai et juin, ƭŜǎ ƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ǊǳǇǘǳǊŜǎ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ǎƻƴǘ ǇǊŜǎǉǳŜ ƛƴŜȄƛǎǘŀƴǘŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ōŀǎǎƛƴ ŘŜ ƭŀ 
Charente. La situation se dégrade dès le mois de juillet et la reprise des écoulements ƴΩŜǎǘ ƻōǎŜǊǾŞŜ ǉǳΩŜƴ 
ƴƻǾŜƳōǊŜΣ ŎŜ ǉǳƛ ŎƻƴŦƛǊƳŜ ƭŀ ƭƻƴƎǳŜǳǊ ŘŜ ƭΩŞǘƛŀƎŜ нлнн. 

La carte ci-dessous indique la situation des stations du réseau ONDE en date du 31 octobre dans e-tiage : 

 

Figure 7: Etat du réseau de stations ONDE en date du 31/ 10/2022 sur la plateforme e-tiage 
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3.2  -  [ΩŜǎǘǳŀƛǊŜ 

[Ŝǎ ŘŞōƛǘǎ Ł ƭΩŜǎǘǳŀƛǊŜ ǎƻƴǘ ƭΩŀŘŘƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘŞōƛǘǎ ŘŜ ƭŀ /ƘŀǊŜƴǘŜ Ł tƻƴǘ ŘŜ .ŜƛƭƭŀƴǘΣ ŘŜ ƭŀ {ŜǳƎƴŜ Ŝǘ Ře la 
.ƻǳǘƻƴƴŜ Ł /ŀǊƛƭƭƻƴΦ tƻǳǊ ŎŜ ŘŜǊƴƛŜǊ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ƭŜǎ ŀǇǇƻǊǘǎ Ŝƴ Ŝŀǳ ŘƻǳŎŜ ǎƻƴǘ ƴŞƎƭƛƎŜŀōƭŜǎΣ Ŝǘ ǇŜǳǾŜƴǘ 
même se traduire par une consommation nette (prise en Charente pour tenir le bief de Carillon. 

Les prélèvements en aval des points nodaux sont esseƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ŎŜǳȄ Řǳ Ŏŀƴŀƭ ŘŜ ƭΩ¦bLa!Σ ŎŜǳȄ Řǳ Ŏŀƴŀƭ 
/ƘŀǊŜƴǘŜ {ŜǳŘǊŜ ǉǳŀƴŘ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ǎŀƭƛƴƛǘŞ ƭŜ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ Ŝǘ ŜƴŦƛƴ ƭŀ ǇǊƛǎŜ ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ ǇƻǳǊ 
ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ [ŀ wƻŎƘŜƭƭŜ (Coulonges)Φ [Ŝ Ŏŀƴŀƭ ŘŜ ƭΩ¦bLa! ŀ ǳƴŜ ǾƻŎŀǘƛƻƴ ƳƛȄǘŜ ǇƻǳǊ ƭΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ 
(usine Lucien Grand) et pour la tenue des niveaux dans les marais nord et sud de Rochefort. 

 

Les indicateurs hydrologiques sont le DOE de Beillant et celui de La Lijardière. 

Le graphe ci-après représente ces différents prélèvements et le débit de la CharenǘŜ ŎŀƭŎǳƭŞ Ł ƭΩŜǎǘǳŀƛǊŜ 
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3.3  -  ¢ƻǳǊƛǎƳŜ ƭƛŞ Ł ƭΩŜŀǳ 

[Ŝǎ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜǎ ŘΩǳƴ ŞǘŞ ǎŜŎ ǇŜǳǾŜƴǘ ǎΩƻōǎŜǊǾŜǊ Ł ǘǊƻƛǎ ƴƛǾŜŀǳȄ : 

 

¶ Des limitations de la pratique de certains loisirs directement lƛŞǎ Ł ƭΩƛƴǎǳŦŦƛǎŀƴŎŜ ŘŜǎ débits : La 
pratique de la navigation (canoë, croisière fluviale, etc.) ou celle de la pêche de loisir ; 

¶ Des limitations liées à la qualité insuffisante des points de baignades (turbidité, bactériologie, etc..) 
voire à l'esthétique paysagère ; 

¶ Des limitations sur des usages domestiques de l'eau potable (piscine, douche, etc.)Φ /ΩŜǎǘ ǎǳǊǘƻǳǘ ŎŜ 
ŘŜǊƴƛŜǊ ŜƴƧŜǳ ǉǳƛ ŀ ŞǘŞ ǇŜǊœǳ ŘǳǊŀƴǘ ƭΩŞǘŞ Řŀƴǎ ƭŀ ƳŜǎǳǊŜ ƻǴ ƭŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ǇƛŞȊƻƳŞǘǊƛǉǳŜǎ ŦŀƛǎŀƛŜƴǘ 
ŎǊŀƛƴŘǊŜ ŘŜǎ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞǎ ǇƻǳǊ ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳȄ ŦƻǊŀƎŜǎ ŘΩ!9tΦ [ŀ /ƘŀǊŜƴǘŜ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ŀƭƻǊǎ ƭŀ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ 
ressource de substitution temporaire.  

 

L'incidence réelle de ces limitations sur l'attrait touristique global du bassin et de son littoral est très difficile 
à établir mais il ne peut qu'être négatif si des situations à problèmes se prolongent et se régularisent. 
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4 -  E-TIAGE : UN OUTIL COLLABORATIF  

Cŀƛǎŀƴǘ ǎǳƛǘŜ Ł ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ƳŜƴŞŜ Ŝƴ нлму ǎǳǊ ƭŜ ǊŜŎŜƴǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜǎ ŘŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǎ Řǳ 
ōŀǎǎƛƴ ŘŜ ƭŀ /ƘŀǊŜƴǘŜ Ŝǘ ŀǇǊŝǎ ŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ŀǘǘŜƴǘŜǎ ŘŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ ǳƴ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ 
la plateforme e-tiage a été mis en place. 

La plateforme devant être opérationnelle du mois de juillet à octobre de chaque année, les phases de 
développement se situent entre novembre et juin. En 2022 les nouveaux développements suivants ont été 
réalisés : 

¶ Visualisation des données sur une période commençant au 1er ƴƻǾŜƳōǊŜ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ ǇǊŞŎŞŘŜƴǘŜΦ 

¶ Traitements automatisés communs des données météo pour leur présentation cohérente à la fois 
sur e-ǘƛŀƎŜ Ŝǘ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ ƛƴǘŜǊƴŜǘ ŘŜ ƭΩ9t¢. /ƘŀǊŜƴǘŜΦ 

¶ aƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ ƳŀǊŎƘŞ Ǉƭuriannuel de maintenance (3 années à partir de 2022) permettant à 
ƭΩ9tT. /ƘŀǊŜƴǘŜ ŘŜ ōŞƴŞŦƛŎƛŜǊ ŘŜ ŎƻǊǊŜŎǘƛŦǎ Ŝǘ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭŀ ǇƭŀǘŜŦƻǊƳŜΦ 

 

[Ŝ ƧƻǳǊƴŀƭ ŘŜ ōƻǊŘ ŘΩŜ-tiage permet également de revenir sur tous les événements qui y ont été inscrits 
duranǘ ƭΩŞǘƛŀƎŜ нл22, mais aussi les années antérieures de gestion avec la plateforme e-tiage. 

 

[Ŝ ƎǳƛŘŜ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŜ-ǘƛŀƎŜ Ŝǎǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ ǎǳǊ ŘŜƳŀƴŘŜ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜ ƭΩ9t¢. /ƘŀǊŜƴǘŜΦ [ΩŀŎŎŝǎ Ł Ŝ-tiage se 
fait depuis un ordinateur en se connectant sur : www.e-tiage.com. 
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5 -  ANNEXES 

 

ANNEXE 1 : Comparaison des débits journaliers aux courbes 
statistiques 

La Charente 
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Les affluents 
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ANNEXE 2 Carte des cumuls de précipitation mensuel (source 
ƭŀƳŜ ŘΩŜŀǳ ŀƴǘƛƭƻǇŜ aŞǘŞƻ CǊŀƴŎŜύ 
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